KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1

Data rewizji: 15.3.2024 EPOXIN Dekor (sk’radnlk A) Zastepuje wersje: 27.11.2020

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1

1.2

1.3

14

Identyfikator produktu
Nazwa chemiczna / handlowa: EPOXIN Dekor (sktadnik A)

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zalecane uzycie: Mieszanka zalewowa epoksydowa
Niezalecane uzycie: Zastosowanie substancji powinno ograniczac sie do wymienionych powyzej.

Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Den Braven Czech and Slovak a.s.

Uvalno 353, 793 91 Uvalno

REGON: 26872072

Tel: +420554648200

E-mail: info@distyk.pl

www.distyk.pl

Numer telefonu alarmowego

Pomorskie Centrum Toksykologii, Ul. Kartuska 4/6, 80 — 104 Gdarnisk, tel.: (58) 682 19 39.

Osrodek Informacji Toksykologicznej Uniwersytetu Jagiellonskiego - Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 11, 31-501 Krakéw
tel.: (12) 411 99 99.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z 1272/2008 / WE:
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 (CLP):

Piktogramy:
Hasto ostrzegawcze: UWAGA
Zawiera: Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan; [(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran
H - Zwroty:

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
P - Zwroty:

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P273 Unika¢ uwalniania do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka

minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukaé.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
EPOXIN Dekor (sktadnik A)

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Numer rewizji: 1

Zastepuje wersje: 27.11.2020

P333+313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/

zgtosié sie pod opieke lekarza.

P337+313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnac

porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P362+364 Zanieczyszczong odziez zdjgc i wypraé przed ponownym uzyciem.
P501 Zawartosé/pojemnik usuwaé do punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych.

Dodatkowe informacje:

2.3 Inne zagrozenia

EUH205 Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

Dopuszczalne wartosci maksymalnej zawartosci LZO: Farby dwusktadnikowe
wysokojakosciowe do specjalnego stosowania, w szczegdlnosci na podtogi (j) FW: 140 g/I.
Maksymalna zawartos$¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku (A+B): 16 g/I.

Ten produkt nie zawiera zadnych substancji, ktére zostaty sklasyfikowane jako PBT lub vPvB w stezeniu 0,1% wag. Lub wyzszym.
Ten produkt nie zawiera SVHC w stezeniu 0,1% wag. Lub wyzszym.

Ten produkt nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu 0,1% wag. Lub wyzszym.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Nazwa substancji

Numer CAS
Zawartos¢ Numer EINECS
(% wag.) Numer indeksowy

Numer rejestracyjny

Klasyfikacja zgodnie
z rozporzadzeniem (WE)
nr. 1272/2008 (CLP)

wsses | Meedroner [
Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan 70-<75 216-823-5 y o
603-073-00-2 Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
68609-97-2
. . 271-846-8 Skin Irrit. 2 H315
[(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran 25 -<30 603-103-00-4 Skin Sens. 1 H317
57834-33-0
4 - [[((metylofenyloamino) metyleno] <15 260-976-0 Aquatic Chronic 2 H411
amino] benzoesan etylu ! STOT RE 2 H373
01-2120759525-46-XXXX
masa poreakcyjna izomerow: 3-(3,5-di- 125643-61-0
trans-butylo-4- 406-040-9 . .
1 A h 4 H41
hydroksyfenylo)propionia-nu C7-9- <> 607-530-00-7 quatic Chronic 3
alkilowego -

Petna tres¢ zwrotdéw H zostata przedstawiona w SEKCJI 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
4.1.1 Ogdlne instrukcje:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1

Data rewizji: 15.3.2024 EPOXIN Dekor (sk’radnlk A) Zastepuje wersje: 27.11.2020

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.2

4.3

W kazdym przypadku unika¢ chaotycznego zachowania. Jezeli istnieje koniecznos¢ pomocy medycznej zabrac¢ z sobg oryginale
opakowanie z etykietg, ewentualnie karte charakterystyki. W przypadku standw zagrozenia zycia najpierw przeprowadzi¢ reanimacje i
zapewni¢ pomoc medyczng. Zatrzymanie oddechu - natychmiast wykona¢ sztuczne oddychanie. Zatrzymanie akcji serca - natychmiast
wykonaé posredni masaz serca. Utrata przytomnosci - umiesci¢ poszkodowanego w pozycji bezpiecznej na boku. Zawsze oceni¢ sytuacje
w odniesieniu do wtasnego bezpieczenstwa i bezpieczenstwa poszkodowanego. Do przestrzeni skazonej mozna wejs¢ dopiero woéwczas,
jezeli osoba posiada odpowiednig ochrone (sprzet do oddychania, maska z odpowiednim filtrem, ochrona zapewniana przez drugiego
pracownika, itp.) UWAGA! Zawsze w przypadku stabej wentylacji w przestrzeni bra¢ pod uwage mozliwos¢ skazenia przestrzeni! W
przypadku pracy ze skazong odziezg lub innymi przedmiotami zastosowac¢ odpowiednig ochrone za pomoca srodkéw ochrony
indywidualnej, w tym rekawic. Pierwsza pomoc nie powinna by¢ udzielana w miejscu, w ktérym doszto do wypadku, jezeli istnieje ryzyko
skazenia ratownika.

Narazenie droga oddechowa:

Przerwac narazenie. Poszkodowanego wyprowadzi¢ na $wieze powietrze, zapewnic¢ spokdj i ciepto.

Kontakt ze skora:

Zdja¢ skazong odziez i obuwie. Skazong skére omy¢ wodg i mydtem. W przypadku wystgpienia podraznienia, zwréci¢ sie o pomoc
medyczng.

Kontakt z oczami:

Jezeli uzywane sg soczewki kontaktowe, ostroznie je wyjac i rozpoczg¢ przemywanie czystg wodg dotknietego oka, ktére musi by¢
szeroko otwarte. Przemywacd go od wewnetrznego kacika do zewnetrznego, jak réwniez pod powiekami przez okres ok. 15 minut. Jesli
problemy bedg sie utrzymywac, zwrdcic sie po pomoc medyczng.

Spozyciei:

Wyptukac¢ usta woda. Nie wywotywaé wymiotéw. Nigdy nie podawac nic do ust osobie nieprzytomnej lub w przypadku wystgpienia
skurczy.

Ochrona oséb udzielajgcych pierwszej pomocy:

Podczas udzielania pierwszej pomocy zapewnié przede wszystkim bezpieczenstwo ratownika i poszkodowanego.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Brak danych do dyspozycji.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Piana, proszek gasniczy, CO2, mgta wodna.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Bezposredni strumien wody - moze spowodowac rozprzestrzenianie sie pozaru.
Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkty spalania i niebezpieczne gazy: dym, tlenek wegla, dwutlenek wegla.

Informacje dla strazy pozarnej

Jednostki interwencji narazone na dym lub opary muszg zosta¢ wyposazone w $rodki do ochrony drég oddechowych i oczu. Podczas
interwencji w przestrzeni zamknietej zastosowac¢ maske izolacyjng. Pojemniki narazone na ogien schtadza¢ mgta wodna. Wode gasnicza
gromadzi¢ oddzielnie i zapobiegac jej przenikaniu do wody i gleby. Odziez ochronna przeznaczona do akcji przeciwpozarowej (EN 469).

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

6.3

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zastosowac odpowiednig odziez ochronng, odziez zanieczyszczong wymienic¢. Unikac¢ kontaktu ze skérg i oczami, zabrudzenia odziezy i
obuwia. Zapewni¢ wentylacje zagrozonej przestrzeni. Wszystkie osoby, ktdre nie uczestniczg w akcji ratunkowej powinny znajdywac sie
w bezpiecznej odlegtosci.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegaé wyciekom do srodowiska, unika¢ wnikania do wdd powierzchniowych i kanalizacji, podtoza i gleby. W przypadku wycieku do
kanalizacji lub cieku wodnego niezwtocznie powiadomi¢ administratora, policje, straz pozarna lub Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu
Wojewddzkiego.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

W przypadku wycieku zlokalizowac go i jezeli jest to mozliwe, produkt wypompowac/usung¢ mechanicznie. Resztki lub mniejsze ilosci
zamie$¢ / pozostawi¢ do wsigkniecia do odpowiedniego sorbentu (sorbent uniwersalny, ziemia okrzemkowa, ziemia, piasek) i umiesci¢ w
odpowiednio oznakowanych pojemnikach, a nastepnie przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1

Data rewizji: 15.3.2024 EPOXIN Dekor (sk’radnlk A) Zastepuje wersje: 27.11.2020

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

6.4

Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7, 8 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1

7.2

73

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unikaé kontaktu ze skdrg i oczami. Stosowaé¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (SOI). Uzywaé wytacznie w dobrze
wentylowanych przestrzeniach, w ktérych zapewniono doptyw Swiezego powietrza lub przestrzeniach z odpowiednig wentylacja.
Podczas pracy nie jesé, nie pi¢, nie pali¢. Po zakoniczeniu pracy umyc¢ rece. Przestrzegac przepisdw ustawowych z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac¢ w dobrze zamknietych oryginalnych opakowaniach w suchych, chtodnych i dobrze wentylowanych miejscach.
Przechowywac w pozycji pionowej, by unika¢ wyciekéw. Przechowywac z dala od zywnosci, karm i lekdw.

Szczegodlne zastosowanie(-a) korncowe
Patrz sekcja 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1
8.1.1

8.1.2

Parametry dotyczace kontroli

Limity ekspozycji: Zatgczniki do rozporzgdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki, Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. (poz. 1286), Zatacznik nr 1, WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH
STEZEN CHEMICZNYCH | PYLtOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY

Substancja CAS NDS (mg/m?3)| NDSCh (mg/m3) [Uwaga

Brak danych do dyspozycji.

Substancje, dla ktorych ustalono limit ekspozycji we Wspélnocie:

Wartosci graniczne (mg/m?
Substancja CAS g (mg/m?) Uwaga
OEL STEL

Brak danych do dyspozycji.

DNEL
Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan (CAS: 1675-54-3)

Grupa na.razona a Czas trwania narazenia Rodzaj efektu Jednostka Wartosc
Ekspozycja

Pracownicy

Wdychanie Dtugotrwate (chroniczny) ogdlnoustrojowy mg/m3 4,93
Dermalne Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/kg bw/d 0,75
Konsumentéow

Wdychanie Dtugotrwate (chroniczny) ogdlnoustrojowy mg/m3 0,87
Dermalne Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/kg bw/d 0,0893
Ustne Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/kg bw/d 0,5

[(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran (CAS: 68609-97-2)

Grupa na'r azonaa Czas trwania narazenia Rodzaj efektu Jednostka Wartos¢
Ekspozycja

Pracownicy

Wdychanie Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/m3 3,6
Dermalne Dtugotrwate (chroniczny) ogdlnoustrojowy mg/kg bw/d 1
Konsumentéw
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Numer rewizji:

1
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Data rewizji: 15.3.2024 EPOXIN Dekor (sk’radnlk A) Zastepuje wersje: 27.11.2020
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Wdychanie Dtugotrwate (chroniczny) ogdlnoustrojowy mg/m3 0,87

Dermalne Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/kg bw/d 0,5

Ustne Dtugotrwate (chroniczny) ogdlnoustrojowy mg/kg bw/d 0,5

4 - [[((metylofenyloamino) metyleno] amino] benzoesan etylu (CAS: 57834-33-0)

Grupa na.razona a Czas trwania narazenia Rodzaj efektu Jednostka Wartosc

Ekspozycja

Pracownicy

Wdychanie Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/m3 0,6

Dermalne Dtugotrwate (chroniczny) ogdlnoustrojowy mg/kg bw/d

Konsumentéow

Wdychanie Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/m3 0,0001

Dermalne Dtugotrwate (chroniczny) ogdlnoustrojowy mg/kg bw/d 0,1

Ustne Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/kg bw/d 0,1

masa poreakcyjna izomerow: 3-(3,5-di- trans-butylo-4-hydroksyfenylo)propionia-nu C7-9-alkilowego (CAS: 125643-61-0)

Grupa na'r azonaa Czas trwania narazenia Rodzaj efektu Jednostka Wartosc

Ekspozycja

Pracownicy

Wdychanie Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/m3 6,6

Dermalne Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/kg bw/d 1,67

Konsumentow

Wdychanie Dtugotrwate (chroniczny) ogdlnoustrojowy mg/m3 1,62

Dermalne Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/kg bw/d 0,83

Ustne Dtugotrwate (chroniczny) ogodlnoustrojowy mg/kg bw/d 0,93

PNEC

Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan (CAS: 1675-54-3)

Sktadnik srodowiska PNEC Jednostka Wartos¢

Srodowisko wody Stodkowodne PNEC woda, stod. mg/L 0,006
Stodkowodne, przecieki okolicznosciowe PNEC woda, stod. mg/L 0,018
Osady stodkowodne PNEC osad, stod. mg/kg sediment dw 0,341
Woda morska PNEC woda, morze  |M8/L 0,001
Osad morski PNEC osad, morze  |Mg/kg sediment dw 0,034

Aktywnos¢ Oczyszczalnie $ciekow PNEC oczyszczainie  |M8/L 10

mikrobiologiczna, Sciekéw

oczyszczalnie sciekow

Srodowisko terytorialne / |Gleba PNEC gieba mg/kg soil dw 0,065

organizmy

tancuch zywnosciowy Predators PNEC goustnie mg/kg food 11

[(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran (CAS: 68609-97-2)

Sktadnik srodowiska PNEC Jednostka Wartosc

Srodowisko wody Stodkowodne PNEC woda, stod. mg/L 0,106
Stodkowodne, przecieki okolicznosciowe PNEC woda, stod. mg/L 0,072
Osady stodkowodne PNEC osad, stod. mg/kg sediment dw 307,16
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizj: 1
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Woda morska PNEC woda, morze  |M8/L 0,011
Osad morski PNEC osad, morze  |Mg/kg sediment dw 30,72
Aktywnosc Oczyszczalnie Sciekow PNEC ocayszczainie  |M8/L 10
mikrobiologiczna, $ciekow
oczyszczalnie Sciekow
Srodowisko terytorialne / |Gleba PNEC gieba mg/kg soil dw 1,234
organizmy
4 - [[((metylofenyloamino) metyleno] amino] benzoesan etylu (CAS: 57834-33-0)
Sktadnik Srodowiska PNEC Jednostka Wartos¢
Srodowisko wody Stodkowodne PNEC woda, sted.  |M&/L 1,4
Stodkowodne, przecieki okolicznosciowe PNEC woda, stod. ug/L 14
Osady stodkowodne PNEC osad, stod. mg/kg sediment dw 0,00526
Woda morska PNEC woda, morze  |M8/L 0,14
Osad morski PNEC osad, morze | Mg/kg sediment dw 0,000526
Aktywnos¢ Oczyszczalnie Sciekow PNEC ocoyszczalnie  |ME/L 10
mikrobiologiczna, sciekéw
oczyszczalnie Sciekow
Srodowisko terytorialne / |Gleba PNEC gleba mg/kg soil dw 0,000231
organizmy
masa poreakcyjna izomerdéw: 3-(3,5-di- trans-butylo-4-hydroksyfenylo)propionia-nu C7-9-alkilowego (CAS: 125643-61-0)
Sktadnik srodowiska PNEC Jednostka Wartosc
Srodowisko wody Stodkowodne PNEC woda, stod. mg/L 0,018
Stodkowodne, przecieki okolicznosciowe PNEC woda, stod. mg/L 0,018
Osady stodkowodne PNEC osad, stod. mg/kg sediment dw 2
Woda morska PNEC woda, morze  |M8/L 0,002
Osad morski PNEC osad, morze  |Mg/kg sediment dw 0,2
Aktywnos¢ Oczyszczalnie Sciekow PNEC ocoyszczainie  |M8/L 100
mikrobiologiczna, Sciekow
oczyszczalnie $ciekow
Srodowisko terytorialne / |Gleba PNEC gleba mg/kg soil dw 10
organizmy
tancuch zywnosciowy Predators PNEC goustnie mg/kg food 41,33

8.1.3

Biologiczne wartosci graniczne

Substancja

Numer CAS:

Czynnik

Wartos$¢ graniczna

Brak danych do dyspozycji.

8.2
8.2.1

Kontrola narazenia
Srodki techniczne

Srodki techniczne i odpowiednie procedury robocze maja pierwszeristwo przed érodkami ochrony indywidualnej. Przestrzegaé
standardowych zasad higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢. Przed przerwg roboczg oraz po pracy umy¢ rece cieptg wodg i

mydtem.

8.2.2

Indywidualne $rodki ochrony
Ochrona drég oddechowych:

W przypadku przekroczenia granicznych warstw narazenia, w przypadku powstawania kurzu, mgty, aerozolu zastosowac maske z
odpowiednim filtrem (typ ABEK - EN 14387 - filtry przeciwgazowe i tgczone/mieszane; typ P - EN 143 - filtry przeciwko czgstkom statym;
typ FFP3 / FFP2 - EN 149+A1 - potmaski przeciwko czgstkom statym; EN 142 - ustniki).

Ochrona rak:

Rekawice ochronne (EN 374). Przestrzega¢ doktadnych instrukcji producenta, w tym okresu uzytkowania. Uszkodzone rekawice

wymienic.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
EPOXIN Dekor (sktadnik A)
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8.2.3

8.24

Ochrona oczu i twarzy:

Okulary ochronne z ostonami bocznymi lub ostong twarzy (EN 166); ochrona oczu i twarzy podczas pracy (EN I1SO 16321).

Ochrona skory:

Odziez ochronna (EN ISO 13688) i obuwie (EN I1SO 20347 i ISO 20345). Odziez chronigca przed ciektymi chemikaliami (EN 14605+A1).
Odziez chronigca przed substancjami chemicznymi (EN 14325).

Niebezpieczenstwo termiczne:
Brak danych do dyspozyciji.

Ograniczanie narazenia do srodowiska naturalnego:

Unika¢ zbednych wyciekéw do srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

9.2

9.2.1

9.2.2

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Nieruchomos¢

Wartos¢

Metoda

Uwaga

Stan skupienia:

Ciecz

Kolor:

Rézne kolory

Zapach:

Brak danych do dyspozyciji.

Prég zapachu:

Brak danych do dyspozycji.

pH:

Brak danych do dyspozycji.

Temperatura topnienia/krzepniecia (°C):

Brak danych do dyspozycji.

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia (°C):

Brak danych do dyspozyciji.

Temperatura zaptonu (°C):

Brak danych do dyspozycji.

Szybkos¢ parowania:

Brak danych do dyspozycji.

Palnos¢ (ciata state, gazu, ciecze):

Brak danych do dyspozycji.

Gorna/dolna granica palnosci lub
gbrna/dolna granica wybuchowosci:

Brak danych do dyspozycji.

Preznos¢ pary (20°C):

Brak danych do dyspozycji.

Preznos¢ pary (50°C):

Brak danych do dyspozycji.

Wzgledna gestos¢ pary:

Brak danych do dyspozycji.

Gestosé lub gestosé wzgledna (g/cm?3, 20°C);

1

Rozpuszczalnos¢ (20 °C):

Nierozpuszczalny

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/ woda
(wartos¢ wspodtczynnika log):

Brak danych do dyspozycji.

Temperatura samozaptonu:

Brak danych do dyspozycji.

Temperatura rozktadu:

Brak danych do dyspozycji.

Lepkos¢ kinematyczna (40°C):

Brak danych do dyspozycji.

Wspdtczynnik zatamania $wiatta:

Brak danych do dyspozycji.

Wiasciwosci utleniajace:

Brak danych do dyspozycji.

Wiasciwosci wybuchowe:

Brak danych do dyspozycji.

Charakterystyka czgsteczek:

Brak danych do dyspozycji.

Inne informacje

Zawartos$¢ VOC:

Zawartosc¢ substancji statych:
Dodatkowe informacje:

0

Brak danych do dyspozycji.
Brak danych do dyspozycji.

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Produkt nie stwarza zagrozen fizycznych.
Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Brak danych do dyspozycji.

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1

Reaktywnos¢

Nie zaktadamy we wtasciwych warunkach uzytkowania.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1

Data rewizji: 15.3.2024 EPOXIN Dekor (sk’radnlk A) Zastepuje wersje: 27.11.2020

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

10.2  Stabilnos¢ chemiczna
Jest stabilny w normalnych warunkach.
10.3  Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje nie sg znane.
10.4  Warunki, ktorych nalezy unikaé
Przestrzega¢ warunkdw postepowania i przechowywania okreslonych w sekgji 7.
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze, mocne kwasy, mocne zasady.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Poszczegdlne sktadniki:

Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan (CAS: 1675-54-3)
Toksycznosc ostra

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 420, kluczowe badanie > 2 000 mg/kg bw, LD50 doustnie: szczur
zgtebnik
OECD 402, kluczowe badanie > 2 000 mg/kg bw, LD50 dermal szczur
kluczowe badanie 0 ppm wdychanie: para |szczur

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy

OECD 405, kluczowe badanie nie draznigcy oko krolik

Dziatanie zragce/draznigce na skére

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy

OECD 404, kluczowe badanie lekko draznigcy dermal krolik

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy

OECD 429, kluczowe badanie uczulajacy dermal mysz

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy

Brak danych do dyspozycji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 408, kluczowe badanie 50 mg/kg bw/day, NOAEL oral szczur
OECD 411, kluczowe badanie 100 mg/kg/application, NOAEL  |dermal mysz

>=1 mg/kg/application, NOAEL

Dziatanie rakotworcze

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
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Data rewizji: 15.3.2024

KARTA CHARAKTERYSTYKI
EPOXIN Dekor (sktadnik A)

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Numer rewizji: 1

Zastepuje wersje: 27.11.2020

OECD 453, kluczowe badanie 15 mg/kg bw/day, NOAEL doustnie: szczur

100 mg/kg bw/day, NOAEL zgtebnik

2 mg/kg bw/day, NOEL
OECD 453, kluczowe badanie 100 mg/kg/application, NOEL dermal mysz

0.1 mg/kg/application, NOEL
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 488, kluczowe badanie negatywny doustnie: szczur

zgtebnik

badanie wspierajace negatywny dermal mysz
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 416, kluczowe badanie 50 mg/kg bw/day, other: doustnie: szczur

540 mg/kg bw/day, other: zgtebnik

750 mg/kg bw/day, other:

750 mg/kg bw/day, NOEL
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy

Brak danych do dyspozycji.
[(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran (CAS: 68609-97-2)
Toksycznos$¢ ostra
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
kluczowe badanie ca. 30.1 mL/kg bw, LD50 doustnie: szczur

zgtebnik

kluczowe badanie >= 4.5 mL/kg bw, LDO dermal krolik
kluczowe badanie 0.15 mg/L air, LCO inhal szczur
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 405, kluczowe badanie lekko draznigcy oko krolik
Dziatanie zrgce/draznigce na skére
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
kluczowe badanie umiarkowanie draznigcy dermal krolik
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 406, badanie wspierajgce uczulajacy dermal Swinka morska
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy

Brak danych do dyspozycji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
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Data rewizji: 15.3.2024

KARTA CHARAKTERYSTYKI
EPOXIN Dekor (sktadnik A)

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Numer rewizji: 1

Zastepuje wersje: 27.11.2020

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 408, kluczowe badanie 100 mg/kg bw/day, NOEL oral szczur
300 mg/kg bw/day, NOEL
100 mg/kg bw/day, NOEL
300 mg/kg bw/day
OECD 411, ciezar dowodu 1 mg/kg bw/day, NOEL dermal szczur
10 mg/kg bw/day, LOEL
Dziatanie rakotworcze
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
Brak danych do dyspozycji.
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
badanie wspierajace negatywny doustnie: mysz
zgtebnik
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
badanie wspierajace 200 mg/kg bw/day, NOAEL dermal szczur
10 mg/kg bw/day, NOEL
200 mg/kg bw/day, NOAEL
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy

Brak danych do dyspozycji.

4 - [[((metylofenyloamino) metyleno] amino] benzoesan etylu (CAS: 57834-33-0)

Toksycznos¢ ostra

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 423, kluczowe badanie > 2 000 mg/kg bw, LD50 doustnie: szczur

zgtebnik
OECD 402, kluczowe badanie > 2 000 mg/kg bw, LD50 dermal szczur
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 405, kluczowe badanie Kryteria GHS nie zostaty spetnione|oko kroélik
Dziatanie zrace/draznigce na skére
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 404, kluczowe badanie Kryteria GHS nie zostaty spetnione|dermal kroélik
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 406, kluczowe badanie Kryteria GHS nie zostaty spetnione|dermal Swinka morska

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
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Data rewizji: 15.3.2024

KARTA CHARAKTERYSTYKI
EPOXIN Dekor (sktadnik A)

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Numer rewizji: 1

Zastepuje wersje: 27.11.2020

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
Brak danych do dyspozycji.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 407, kluczowe badanie 50 mg/kg bw/day, LOAEL oral szczur
50 mg/kg bw/day
Dziatanie rakotwoércze
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
Brak danych do dyspozycji.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 473, kluczowe badanie negatywny In vitro Jajnik chomika chinskiego (CHO)
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 421, kluczowe badanie 50 mg/kg bw/day, NOAEL doustnie: szczur
50 mg/kg bw/day, NOAEC zgtebnik
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy

Brak danych do dyspozycji.

masa poreakcyjna izomerow: 3-(3,5-di- trans-butylo-4-hydroksyfenylo)propionia-nu C7-9-alkilowego (CAS: 125643-61-0)

Toksycznos¢ ostra

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 423, ciezar dowodu > 2 000 mg/kg bw, LD50 doustnie: szczur
zgtebnik

OECD 402, ciezar dowodu > 2 000 mg/kg bw, LD50 dermal szczur
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 405, ciezar dowodu other: not classified according to |oko krolik

the EU Directive 67/548/EEC
Dziatanie zrgce/draznigce na skére
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 404, ciezar dowodu other: not classified as irritant or |dermal krolik

corrosive according to the EU

Directive 67/548/EEC.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
ciezar dowodu nie uczula dermal Swinka morska

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
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Data rewizji: 15.3.2024

KARTA CHARAKTERYSTYKI
EPOXIN Dekor (sktadnik A)

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Numer rewizji:

Zastepuje wersje:

1

27.11.2020

11.2

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
Brak danych do dyspozycji.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 408, ciezar dowodu 2 500 ppm, NOAEL oral szczur
kluczowe badanie 1 000 mg/kg bw/day, NOAEL dermal szczur
500 mg/kg bw/day, NOAEL
Dziatanie rakotwoércze
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
ciezar dowodu other:, other:
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 474, ciezar dowodu negatywny doustnie: mysz
zgtebnik
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy

kluczowe badanie

2 500 ppm, NOAEL
2 500 ppm, NOAEL

oralny: pasza

szczur

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Typ testu

Wynik

Ekspozycja

Organizm testowy

Brak danych do dyspozycji.

Mieszanina:

Toksycznos¢ ostra:

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie
draznigce na oczy:

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére:
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe
lub skoére:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane:

Dziatanie rakotworcze:

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Informacje o innych zagrozeniach

Produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.
Dziata draznigco na oczy.

Dziata draznigco na skore.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.
Produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.
Produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.
Produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.
Produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Ten produkt nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu 0,1% wag. Lub wyzszym.

Inne informacje
Brak danych do dyspozycji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Numer rewizji:

1

Data rewizji: 15.3.2024 EPOXIN Dekor (sk’radnlk A) Zastepuje wersje: 27.11.2020
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878
12.1  Toksycznosc
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan (CAS: 1675-54-3)
Toksycznos¢ Organizm testowy Wynik Typ testu
Toksycznos¢ ostra dla ryb Oncorhynchus mykiss (previous 4.4 mg/L, LC50/ 24 h
name: Salmo gairdneri) 2.7 mg/L, LC50/48 h
1.8 mg/L, LC50/72h
1.2 mg/L, LC50/96 h
Toksycznos¢ ostra dla bezkregowce Daphnia magna 4.9 mg/L, LC50/24 h
2.7 mg/L, LC50/48 h
Toksycznos$¢ ostra dla glony Scenedesmus capricornutum 9.1 mg/L, EC50/48 h
9.4 mg/L,EC50/72h
2.4 mg/L, NOEC/72h
4.2 mg/L, NOEC/72h
>11mg/L,EC50/72h
Degradacja biotyczna W warunkach testowych nie
zaobserwowano biodegradacji (100%)
Bioakumulacja 31 L/kg ww
log Kow / log Pow 3.242 @ 25 °C, log Kow
[(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran (CAS: 68609-97-2)
Toksycznosc Organizm testowy Wynik Typ testu
Toksycznos¢ ostra dla ryb Oncorhynchus mykiss (previous > 100 mg/L, LL50 /96 h OECD 203
name: Salmo gairdneri) > 100 mg/L, NOEC /96 h
Toksycznos$¢ ostra dla bezkregowce Daphnia magna 51 mg/L, EL50/ 24 h OECD 202
7.2 mg/L, EL50 /48 h
1.8 mg/L, NOELR /48 h
Toksycznos¢ ostra dla glony Pseudokirchneriella subcapitata |843.75 mg/L, IC50 /72 h OECD 201
(previous names: Raphidocelis 500 mg/L, NOEC/72h
subcapitata, Selenastrum
capricornutum)
Degradacja biotyczna tatwo biodegradowalny (100%)
Bioakumulacja 263
log Kow / log Pow 6 @ 20 °C, log Kow
4 - [[((metylofenyloamino) metyleno] amino] benzoesan etylu (CAS: 57834-33-0)
Toksycznosc Organizm testowy Wynik Typ testu
Toksycznos¢ ostra dla ryb Oncorhynchus mykiss (previous (1.4 mg/L, LC50 /96 h OECD 203
name: Salmo gairdneri)
Toksycznos¢ ostra dla bezkregowce Daphnia magna 2.7 mg/L, EC50 /48 h OECD 202
Toksycznos¢ ostra dla glony Pseudokirchneriella subcapitata |29.09 mg/L, EC50 /72 h OECD 201

(previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum
capricornutum)

2.53 mg/L,EC50/72 h

Degradacja biotyczna

Naturalnie biodegradowalny (100%)

log Kow / log Pow

4.46 @ 25 °C, log Kow

masa poreakcyjna izomeréw: 3-(3,5-di- trans-butylo-4-hydroksyfenylo)propionia-nu C7-9-alkilowego (CAS: 125643-61-0)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1

Data rewizji: 15.3.2024 EPOXIN Dekor (sk’radnlk A) Zastepuje wersje: 27.11.2020

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Toksycznos¢ Organizm testowy Wynik Typ testu

Toksycznos¢ ostra dla ryb Oncorhynchus mykiss (previous > 0.001 mg/L, LC50 /96 h OECD 203
name: Salmo gairdneri) 0.001 mg/L, NOEC /96 h

Toksycznos¢ ostra dla bezkregowce Daphnia magna > 100 mg/L, EL50 /48 h OECD 202

>0.323 mg/L, EC50/ 48 h
0.323 mg/L, NOEC/ 48 h
>0.224 mg/L, EC50 /48 h
0.224 mg/L, NOEC/ 48 h

Toksycznos¢ ostra dla glony Desmodesmus subspicatus > 100 mg/L, EL50/72 h OECD 201
(previous name: Scenedesmus 100 mg/L, NOELR /72 h
subspicatus)

Degradacja biotyczna W warunkach testowych nie
zaobserwowano biodegradacji (100%)

Bioakumulacja 49 L/kg ww

log Kow / log Pow 7.18-9.2 @ 0-30 °C, log Kow

12.2  Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak dostepnych danych dla produktu.

Degradacja biotyczna: Wartos¢ biodegradowalnosci sktadnika podano w ust. 12.1
12.3  Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak dostepnych danych dla produktu.

log Kow / log Pow: Warto$¢ wspétczynnika podziatu elementu podana jest w ust. 12.1

Bioakumulacja: Wartos¢ wspdtczynnika bioakumulacji sktadnika podana jest w ust. 12.1
12.4 Mobilnos¢ w glebie

Brak danych do dyspozycji.
12.5 Wyniki oceny wtasciwos$ci PBT i vPvB

Ten produkt nie zawiera zadnych substancji, ktére zostaty sklasyfikowane jako PBT lub vPvB w stezeniu 0,1% wag. Lub wyzszym.
12.6  Witasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Ten produkt nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu 0,1% wag. Lub wyzszym.
12.7  Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych do dyspozycji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

© CASEC s.r.0. 2024 https://casec.cz/

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
13.1.1 Kat. nr odpadow substancji lub mieszaniny:
08 01 11 Odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
13.1.2 Kat. nr opakowania skazonego mieszaning:
15 01 10 Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
13.1.3 Metody unieszkodliwiania odpadéw:
Brak danych do dyspozycji.
13.1.4 Zalecany sposéb postepowania z odpadami opakowaniowymi:
Puste opakowania muszg zostaé zutylizowane przez wytwdrce odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu

odpadow. Po doktadnym oczyszczeniu opakowanie mozna wykorzystac jako surowiec wtdorny do tego samego celu. Zalecany sposob:

utylizacja, recycling, spalanie w spalarni odpadéw niebezpiecznych lub umieszczenie na sktadowisku odpadéw niebezpiecznych.

13.1.5 Wiasciwosci fizyczne/chemiczne, ktére moga mieé wptyw na sposoby przetwarzania odpadéw:
Brak danych do dyspozycji.
13.1.6 Zapobieganie usuwaniu odpadéw poprzez kanalizacje:
Zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi. Unika¢ wyciekom odpadéw do wody/gleby/kanalizacji. W przypadku wycieku
poinformowac wtasciwe organy.
13.1.7 Szczegdlne srodki ostroznosci dotyczace postepowania z odpadami:
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Data rewizji: 15.3.2024

KARTA CHARAKTERYSTYKI
EPOXIN Dekor (sktadnik A)

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Numer rewizji: 1

Zastepuje wersje: 27.11.2020

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

Rodzaj transportu Transport ladowy ADR / RID Transport morski IMDG Transport lotniczy ICAO / IATA
14.1 |Numer UN lub numer 3082 3082 3082
identyfikacyjny ID
14.2 |Prawidtowa nazwa MATERIAt ZAGRAZAJACY MATERIAt ZAGRAZAJACY MATERIAt ZAGRAZAJACY
przewozowa UN SRODOWISKU CIEKLY I.N.O. (Bis- | SRODOWISKU CIEKLY I.N.O. SRODOWISKU CIEKLY I.N.O.
[4-(2,3-
etoksypropoksy)fenylo]propan, 4 -
[[((metylofenyloamino) metyleno]
amino] benzoesan etylu)
14.3 |Klasa(-y) zagrozenia w 9 9 9
transporcie
Kod klasyfikacyjny 90 - -
EmS - F-A, S-F -
Instrukcje pakowania P0O01 / IBCO3 / LPO1 / ROO1 P0O01;LPO1 / IBCO3 (IBC) (passanger/cargo)
964 / 964
Znaki bezpieczenstwa 9
14.4 |Grupa pakowania I 1l 11l
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Brak danych do dyspozycji.
IMDG: Marine Pollutant
14.6  Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Brak danych do dyspozycji.
14.7  Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie podano.

Dodatkowe informacje:

Rodzaj transportu

Transport lagdowy ADR / RID

Transport morski IMDG

Transport lotniczy ICAO / IATA

Ograniczone ilosci: 5L 5L Y964
Zwolnione ilosci: E1l E1l E1l
Kategorie transportu: 3 - -

Kod ograniczenia tunelu:

()

Grupa segregacyjna

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
w aktualnych brzmieniach i w tym przepisy wykonawcze
Dz.U.2022.0.2556 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
Dz.U.2022.0.2556 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska - Tytut IV. Powazne awarie, Art. 243a dodany
ustawg z dnia 22.07.2010 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1019), ktéra wchodzi w zycie 20.09.2010 r.
Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1

Data rewizji: 15.3.2024 EPOXIN Dekor (sk’radnlk A) Zastepuje wersje: 27.11.2020

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

15.2

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy
Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub procesow
technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w srodowisku pracy

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Dyrektywa parlamentu europejskie i rady nr. 2008/50/WE w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy

Dyrektywa parlamentu europejskie i rady nr. 2012/18/EU w sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami
niebezpiecznymi, zmieniajgca, a nastepnie uchylajaca dyrektywe

Rozporzadzenie (WE) nr. 1338/2008 w sprawie statystyk Wspdlnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeristwa w
pracy

Rozporzadzenie (WE) nr. 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,...

Rozporzadzenie (WE) nr. 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
Rozporzadzenie (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentow

Rozporzadzenie (WE) nr. 528/2012 w sprawie udostepniania na rynku i stosowania produktéw biobdjczych

Rozporuzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009, ustanawiajace przepisy dotyczace udostepniania na rynku
produktéw nawozowych UE, zmieniajgce rozporzadzenia (WE) nr. 1069/2009 i (WE) nr. 1107/2009 oraz uchylajace rozporzadzenie (WE)
nr. 2003/2003

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena nie zostata wykonana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst wszystkich klasyfikacji i klas zagrozen, o ktérych mowa w SEKCJI 3:

Klasa zagrozenia:
& Aquatic Chronic 2 - Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego, kategoria przewlekta 2

Aquatic Chronic 4 - Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, kategoria przewlekta 4
Eye Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
STOT RE 2 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie, kategoria 2

Skin Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na skore, kategoria 2
Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

H - Zwroty: H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skéry.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgddéw <podaé wszystkie znane narzady, ktérych to
dotyczy> poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie <poda¢ droge narazenia, jesli
udowodniono, ze inne drogi narazenia nie stwarzajg zagrozenia>.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H413 Moze powodowac dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

Skroty

ADR Europejska konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i tadunkdéw niebezpiecznych
CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

EC50 Stezenie substancji wywotujace efekt u 50% populacji

EINECS Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EL50 Obcigzenie efektowe za 50% (Effect load for 50%)

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IC50 Stezenie hamujace w 50%

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych

LC50 Stezenie $Smiertelne substancji, przy ktérym mozna oczekiwaé $mierci 50% populacji
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1

Data rewizji: 15.3.2024 EPOXIN Dekor (sk’radnlk A) Zastepuje wersje: 27.11.2020

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

LD50 Dawka $miertelna substancji, przy ktérej mozna oczekiwac smierci 50% populacji
LL50 Obcigzenie Smiertelne za 50% (Lethal load for 50%)

LOAEL Najmniejsza dawka z zaobserwowanymi szkodliwymi skutkami

LOEL Najnizszy mozliwy do zaobserwowania poziom efektu

NOAEC Stezenie bez obserwowanych szkodliwych skutkow

NOAEL Dawka bez obserwowanych szkodliwych skutkéw

NOEC Stezenie bez obserwowanych skut kéw

NOEL Dawka bez obserwowanych skutkéw

NDS Najwyisze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

OEL Limit ekspozycji zawodowej (8 godzin)

PBT Trwaty, bioakumulatywny i toksyczny

PNEC Przewidywalne stezenie niewywotujgce skutkdw negatywnych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych
STEL Limit krétkoterminowej ekspozyciji (15 min.)

voc Lotne zwiazki organiczne

vPvB Wysoce trwate i wysoce bioakumulatywne

WGK (Wassergefahrdungsklassen) Klasy zagrozenia dla wody

TRGS Niemiecka norma dotyczgca przechowywania substancji niebezpiecznych (Technische Regeln fiir Gefahrstoffe)

Zmiany wzgledem poprzedniej wersji Karty charakterystyki:

Niniejsza rewizja nawigzuje do wersji 27.11.2020 i jest zgodna z rozporzadzeniami (WE) nr 1907/2006 (REACH) i nr 1272/2008 (CLP).

Aktualizacja zgodnie z rozporzgdzeniem 2020/878.
Klasyfikacji dokonano metodg obliczeniowa.

Szkolenie

Pracownicy, ktorzy majg kontakt z niebezpiecznymi substancjami, powinni by¢ w niezbednym zakresie zaznajomieni ze skutkami ich
dziatania, sposobami postepowania z tymi substancjami, jak réwniez ze srodkami ochronnymi. Ponadto powinni zna¢ zasady udzielania
pierwszej pomocy, niezbedne procedury sanitarne oraz procedury dot. usuwania wypadkdw i awarii. Osoba, ktdra pracuje z danym
produktem chemicznym musi zosta¢ zaznajomiona z zasadami bezpieczenstwa oraz danymi zawartymi w karcie charakterystyki.

Inne informacje

Powyzsze informacje opisuja warunki bezpiecznego postepowania z produktem i sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy producenta,
stuza jako instrukcje wykorzystywane do szkolenia oséb, ktére pracuja z produktem.

Producent udziela gwarancji na podane powyzej wtasciwosci produktu dla zalecanego zastosowania.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za okreslenie przydatnosci produktu do celdw specyficznych oraz dostosowanie Srodkow
bezpieczenstwa, jezeli dane zastosowanie jest sprzeczne z zaleceniami producenta.
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