KARTA CHARAKTERYSTYKI
EPOXIN F1300 WET SPECIAL (sktadnik A)

Data aktualizacja: 24.04.2020

Wersja PL: 1.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 —- REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu EPOXIN F1300 WET SPECIAL (sktadnik A)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: mieszanka penetrujgca do podtozy wilgotnych; do zastosowan
profesjonalnych i przemystowych

Zastosowanie odradzane: Mieszanina moze by¢ wykorzystywane wytgcznie do celéw okreslonych w

instrukcji obstugi.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: Den Braven Czech and Slovak a.s.
Uvalno 353, 793 91 Uvalno
REGON: 26872072
Telefon: +420554648200
E-mail: info@distyk.pl
www.distyk.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@spin-doradztwo.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie
medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

Eye Irrit. 2; H319

STOT RE 2; H373

Aquatic Chronic 2; H411

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka

Dziata draznigco na skore. Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry. Dziata draznigco na oczy. Moze powodowac
uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zagrozenie dla srodowiska

Dziata toksycznie na organizmy wodne; powodujgc diugotrwate skutki.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Brak.

2.2. Elementy oznakowania

Zawiera:

Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan

Krzemionka

[(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran

Formaldehyd, oligomeryczny produkt reakcji z 1-chloro-2,3-epoksypropanem i fenolem;

¥

Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H315 — Dziata draznigco na skore.
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H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H319 — Dziata draznigco na oczy.

H373 — Moze powodowac uszkodzenie narzgdoéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne; powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P260 — Nie wdycha¢ pytu/ par

P273 — Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 — Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu.

P333+P313 — W przypadku wystgpienia podraznienia skoéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

P337+P313 — W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod
opieke lekarza.

P362+P364 — Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypraé przed ponownym uzyciem.

P501 — Zawartos¢ / pojemnik usuwaé do punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych

EUH205: Zawiera skfadniki epoksydowe. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne.

2.3. Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII Rozp. 1907/2006.

Dopuszczalne wartosci maksymalnej zawartosci LZO: Farby do gruntowania o wiasciwo$ciach wigzacych (h) FR:
7509/l
Maksymalna zawartos¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku (A+B): 959/

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP
Identyfikator produktu Zawartose Klasa zagrozenia i Kody zwrotow
% - wskazujacych
kody kategorii - N
rodzaj zagrozenia
is-[4- - *

Bis [{f (2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan (*) Skin Irrit. 2 H315
CAS: 1675-54-3 Eye Irrit. 2 H319
WE: 216-823-5 40 -<50 | ZYe M

X ) Skin Sens. 1 H317
Nr indeksowy: 603-073-00-2 Aquatic Chronic 2 Ha11
Nr REACH: 01-2119456619-26-XXXX q
Krzemionka(*) (**) (***)
CAS: 14808-60-7
WE: 238-878-4 25-<35 STOTRE 1 H372
Nr indeksowy: -
Nr REACH: -
[(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran
CAS: 68609-97-2 L
WE: 271-846-8 10 -<15 gm 'Sr;'fq 52 . Egig
Nr indeksowy: 603-103-00-4 '
Nr REACH: 01-2119485289-22-XXXX
Formaldehyd, oligomeryczny produkt reakcji z 1-
chIorF)—Z,3—epoksypropanem i fenolem; Skin Irrit. 2 H315
CAS: 9003-36-5 .

- 25-<35 Skin Sens. 1 H317
WE: 500-006-8 ; :

) ) Aquatic Chronic 2 H411
Nr indeksowy: -
Nr REACH: 01-2119454392-40-XXXX
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Petna tres¢ zwrotow H w sekcji 16

(*) Specyficzne stezenia graniczne:
Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan
Skin Irrit. 2; H315: C 25 %

Eye Irrit. 2; H319: C 25 %

(**) substancja z okreslong wartoscig NDS
(***) Substancja zawiera 20% pytu respirabilnego, ktéry w mieszaninie stanowi <10% pytu respirabilnego

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogd6lne

W przypadku wystgpienia probleméw zdrowotnych nalezy poinformowac¢ lekarza i dostarczyé mu informacje zawarte
w karcie charakterystyki.

W przypadku utraty przytomnosci, potozy¢ ofiare w pozycji bocznej bezpiecznej, z lekko odchylong gtowg i
utrzymywaé drozno$¢ dréog oddechowych, nigdy nie wywotywa¢ wymiotow. Jesli osoba wymiotuje, zabezpieczyé
przed zachty$nieciem sie.

W stanach zagrazajacych zyciu nalezy podjg¢ akcje reanimacyjng i zapewni¢ pomoc medyczng.

Zatrzymanie oddechu - natychmiast wykonaé sztuczne oddychanie.

Zatrzymanie akcji serca - Natychmiast wykona¢ masaz serca.

W przypadku kontaktu ze skéra:

Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczong skoéry doktadnie zmy¢ wodag i mydtem. Jesli wystgpig objawy
podraznienia, zasiegng¢ porady lekarza

W przypadku kontaktu z oczami:

Wyja¢é soczewki kontaktowe, jezeli sg. Odchyli¢ powieki i przemywac letnig wodg co najmniej przez 10 minut
(szczegdlnie pod powiekami). Nie zakrapla¢ nic do oczu! Zapewni¢ pomoc medycznag.

Narazenie inhalacyjne:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ spokdj. Jesli wystgpi dusznos¢, podraznienie lub inne
niepokojgce objawy nalezy zapewni¢ pomoc medyczna.

W przypadku potkniecia:

Nie wywotywac wymiotéw. Zasiegnaé porady lekarza i pokazaé etykiete, opakowanie lub karte charakterystyki.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia
Wdychanie: brak znanych objawow i skutkéw narazenia

Kontakt ze skérg: zaczerwienieni, podraznienia, moze wystgpi¢ reakcja alergiczna.
Kontakt z oczami: zaczerwienienie, podraznienie, bol.

Spozycie: Podraznienia jamy ustnej, przetyku, zotgdka.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania
z poszkodowanym

W razie przypadkowego potkniecia lub w przypadku wystgpienia powaznych reakcji alergicznych, nalezy
skontaktowac sie z lekarzem.

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.
Niewlasciwe srodki gasnicze: brak

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W trakcie pozaru, pod wptywem dziatania wysokich temperatur uwalniajg sie produkty rozktadu niebezpieczne dla
zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze
strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat
oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wdd powierzchniowych,
gruntowych i kanalizacji.
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| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomié o awarii odpowiednie stuzby. Usungé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.

Dla osob udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, stosowaé indywidualne srodki ochrony.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowaé wtadze
lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie i usuwac poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia
okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach
w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Osoby uczulone nie powinny pracowacé z produktem.

Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. Nie wdycha¢ par. Unika¢ kontaktu z oczami. Unika¢ przedtuzonego Ilub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skora.

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywaé¢ pokarmoéw i napojow, nie pali¢ w miejscu
pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przed wejsciem do miejsc
przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w prawidtowo oznakowanym, szczelnie zamknietym
oryginalnym pojemniku. chroni¢ przed nadmiernym ogrzewaniem, bezposrednim nastonecznieniem. Nie
przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz sekcja 1.2.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. poz.1286 z p6zn. zm.).

Skiadniki, dla ktérych obowigzujg normy ekspozyciji:

Najwyzsze dopuszczalne stezenie Uwagi:
3 L .
Nazwa i nr CAS substancji (w ”.‘9".“ )W ;alezno_sm od czasu 1| iczba widkien Oznakowar_w_le
; : narazenia w ciggu zmiany roboczej 3 substancji
chemicznej (w cm?) notaci
NDS NDSCh NDSP I
.Skora
Krzemionka krystaliczna - kwarc
[CAS: 14808-60-7] — frakcja 0,1 - - - -
respirabilna

Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan

DNEL Pracownik, dtugotrwate narazenie, inhalacja, objawy systemowe: 12,25mg/m?3
DNEL Pracownik, dlugotrwate narazenie, skora, objawy systemowe: 8,33mg/kg
PNEC woda stodka: 0,006mg/|

PNEC woda morska: 0,001mg/l
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PNEC osad wody stodkiej: 0,996mg/kg

PNEC osad wody morskiej: 0,1mg/kg

PNEC oczyszczalnia $ciekow: 10mg/I

PNEC gleba: 0,196mg/kg

PNEC zatrucie wtdrne, doustnie: 11mg/kg

Formaldehyd, oligomeryczny produkt reakcji z 1-chloro-2,3-epoksypropanem i fenolem;
DNEL Pracownik, dtugotrwate narazenie, inhalacja, objawy systemowe: 29,39mg/m?3
DNEL Pracownik, dlugotrwate narazenie, skora, objawy systemowe: 104,15mg/kg
PNEC woda stodka: 0,003mg/l

PNEC woda morska: 0,001mg/I

PNEC osad wody stodkiej: 0,294mg/kg

PNEC osad wody morskiej: 0,029mg/kg

PNEC oczyszczalnia sciekéw: 10mg/l

PNEC gleba: 0,237mg/kg

[(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran

DNEL Pracownik, dtugotrwate narazenie, inhalacja, objawy systemowe: 3,6mg/m?
DNEL Pracownik, dtugotrwate narazenie, skéra, objawy systemowe: 1mg/kg
PNEC woda stodka: 0,106mg/l

PNEC woda morska: 0,011mg/l

PNEC osad wody stodkiej: 307,16mg/kg

PNEC osad wody morskiej: 30,72mg/kg

PNEC oczyszczalnia $ciekéw: 10mg/I

PNEC gleba: 1,234mg/kg

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogolnej pomieszczenia.

Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Podczas pracy z produktem nie jesé, nie pi¢, nie pali¢. My¢ rece po zakonczeniu pracy
z produktem, stosowaé kremy ochronne. Zanieczyszczong odziez usungg.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:

STOSUJ REKAWICE
OCHRONRE

Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne zgodne z normg EN166.

Ochrona skéry:

Ochrona rak:

uzywac rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliéw zgodnych z normg EN-PN 374:2005.

Zalecane materiaty: kauczuk butylowy

Grubo$¢ materiatu: brak informac;ji

Czas przenikania: 480min.

Materiat, z jakiego wykonane s3 rekawice:

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze byé okreslona po przeprowadzeniu
testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac roboczg odziez ochronng z dlugimi rekawami i nakrycie gtowy, buty ochronne (zgodna z normg EN 344) —
pra¢ regularnie.

Ochrona drég oddechowych:

W warunkach normalnego uzytkowania nie jest wymagana. Jesli wentylacja jest niewystarczajgca nosi¢ odpowiednig
ochrone drég oddechowych.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé¢ do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.
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| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Ciecz
Zapach Charakterystyczny, staby
Prég zapachu Brak danych
pH Brak danych
Temperatura topnienia/zakres Brak danych
Temperatura wrzenia/zakres Brak danych
Temperatura zaptonu Brak danych
Szybkos¢ parowania Brak danych
Palnos¢ (ciato state, gaz) Nie dotyczy
Dolna granica wybuchowosci Brak danych
Gorna granica wybuchowosci Brak danych
Preznos¢ par Brak danych
Wzgledna gestos$c¢ par Brak danych
Gestosc¢ 1,35g/cm3
Rozpuszczalnos¢ w rozpuszczalnikach Brak danych
Wspdétczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak danych
Temperatura samozaptonu Brak danych
Temperatura rozktadu Brak danych
Lepkos¢ dynamiczna Brak danych
Lepkos$é kinematyczna Brak danych
Whasciwosci wybuchowe Brak danych
Wiasciwosci utleniajgce Nie wykazuje

9.2. Inne informacje

Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych: 4,19/l (0,003g/g)

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé
Produkt nie jest reaktywny.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak.
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Brak informaciji.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne $rodki utleniajace, mocne kwasy i zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Podczas wiasciwego stosowania brak rozktadu (w warunkach pozaru patrz sekcja 5).

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
a) toksycznos¢ ostra: na podstawie dostepnych danych, nie spetnia kryteriow klasyfikacji

Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan

LD50 (doustnie, szczur): 15000mg/kg

LD50 (skéra, krolik): 23000mg/kg

Formaldehyd, oligomeryczny produkt reakcji z 1-chloro-2,3-epoksypropanem i fenolem;
LD50 (doustnie, szczur): >2000mg/kg

LD50 (skora, krélik): >2000mg/kg

[(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran

LD50 (skéra, szczur): >5000mg/kg

LD50 (skéra, krélik): >4500mg/kg

b) dziatanie zrgce/draznigce na skére: Dziata draznigco na skore.

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Dziata draznigco na oczy.

d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: Moze powodowaé reakcje alergiczng skory

e) dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: na podstawie dostepnych danych, nie spetnia kryteriéw klasyfikaciji

f) rakotwérczo$¢: na podstawie dostepnych danych, nie spetnia kryteriow klasyfikacji

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢: na podstawie dostepnych danych, nie spetnia kryteriow klasyfikaciji

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: na podstawie dostepnych danych, nie spetnia
kryteriow klasyfikaciji

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: Moze powodowaé¢ uszkodzenie narzadoéw
poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

j) zagrozenie spowodowane aspiracja: na podstawie dostepnych danych, nie spetnia kryteriéw klasyfikacji

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Dziata toksycznie na organizmy wodne; powodujac diugotrwate skutki.
Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan

Ryby (Oncorhynchus mykiss) LC50: 2mg/l, 96h

Skorupiaki (Daphnia magna) EC50: 1,8mg/l, 48h

Glony (Scenedesmus capricornutum) EC50: 11mg/l, 72h

Skorupiaki (Daphnia magna) NOEC: 0,3mg/l, 21dni

Glony (Scenedesmus capricornutum) NOEC: 4,2mg/|

Formaldehyd, oligomeryczny produkt reakcji z 1-chloro-2,3-epoksypropanem i fenolem;
Ryby LC50: 2,54mg/l, 96h

Skorupiaki (Daphnia sp.) EC50: 2,55mg/l, 48h

Glony (Scenedesmus capricornutum) EC50: 1,8mg/l, 72h
[(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran

Ryby (Oncorhynchus mykiss) LC50: >1,8mg/l, 96h

Ryby (Lepomis macrochirus) LC50: >5,0mg/l, 96h

Skorupiaki (Daphnia sp.) EC50: 7,2mg/l, 48h

Glony EC50: 844mgl/l, 72h

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu
Brak dostepnych informaciji dla mieszaniny.

Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan

6 — 12% w ciggu 28dni — trudno biodegradowalny

Formaldehyd, oligomeryczny produkt reakcji z 1-chloro-2,3-epoksypropanem i fenolem;
16% w ciggu 28dni — trudno biodegradowalny
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[(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran
34,7% w ciggu 28dni — trudno biodegradowalny

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak dostepnych informaciji dla mieszaniny.
Bis-[4-(2,3-etoksypropoksy)fenylo]propan
Log Po/w: 2,64 — 3,78

BCF:3-31

Niski potencjat

Formaldehyd, oligomeryczny produkt reakcji z 1-chloro-2,3-epoksypropanem i fenolem;
Log Po/w: 3,3

BCF: 150

Niski potencjat

[(C12-14-alkiloksy)metylo] oksiran

Log Polw: 3,77

BCF: 160

Niski potencjat

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Brak dostepnych informacji dla mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie wolno usuwacé razem z odpadami komunalnymi. Nie oprézniaé¢ do kanalizacji.

Unieszkodliwieniem odpaddw powinny sie zajgé wyspecjalizowane firmy.

Zalecane metody usuwania odpadow: spalanie w zatwierdzonych zaktadach utylizacji odpadéw.

Puste, opréznione opakowania nalezy poddac unieszkodliwieniu w tym recyklingowi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Tylko catkowicie oczyszczone opakowania mozna poddac recyklingowi.

Kody odpadoéw ustalaé wg Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadéw
(DZ.U. poz. 10).

08 01 11* Odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

15 01 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 02 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Przepisy wspdlnotowe:
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadow oraz uchylajgca niektére dyrektywy.

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID/IMDG/IATA: 3082

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID: MATERIAL. ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O. (zywica epoksydowa)
IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxide resin)
IATA: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoxide resin)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/IMDG/IATA: 9

14.4. Grupa pakowania
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ADR/RID/IMDG/IATA: 1l

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
ADR/RID/IMDG/IATA: tak

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Zgodnie z informacjami zawartymi w sekcjach 4-8

ADR:
Nalepki: 9/N

&

llosci ograniczone: LQ: 5L
Kategoria transportowa: 3

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z p6zn.
zm.

2. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

3. Sprostowanie do rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcego

rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania

zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. DZ.U. 2019, poz.1225).

Rozporzadzenie Ministra zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r.w w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i

mieszaninie bezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez

dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1604)

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019, poz. 701).

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. DZ.U. 2019,
poz. 542).

9. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadow (DZ.U. poz. 10).

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw
oraz uchylajgca niektére dyrektywy.

11. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. 2020 poz. 154)

12. Umowa ADR 2019 - Oswiadczenie rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. poz. 769)

13. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U.
poz.1286 z pdzn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1488)

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

ook
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczeristwa chemicznego dla mieszaniny.

Zatacznik XIV Rozp. REACH — Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen: nie dotyczy

Substancje SVHC - Lista kandydacka substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie, oczekujgcych na pozwolenie:
Nie dotyczy

Zatgcznik XVII Rozp. REACH — Ograniczenia dotyczgce produkcji , wprowadzania do obrotu i stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow:
Nie dotyczy

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:
H315 — Dziata draznigco na skore

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H319 — Dziata draznigco na oczy

H372 — Powoduje uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

H373 — Moze powodowac uszkodzenie narzgddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

Skin Sens. 1 — dziatanie uczulajgce na skore kat. 1

Skin Irrit. 2 — dziatanie draznigce na skore kat. 2

Eye Irrit. 2 — dziatanie draznigce na oczy kat.2

STOT RE 1 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT kat. 1

STOT RE 2 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT kat. 2

Aquatic Chronic2 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 2

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DNEL — Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

PNEC — Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

LC50 — (ang. lethal concentration) — medialne stezenie $miertelne, statycznie wyznaczona wielkos¢ stezenia
substancji, po narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie ekspozyciji lub w trakcie okreslonego, umownego
okresu po ekspozycji nastgpi zgon 50 % organizméw narazonych na te substancje.

LD50 — (ang. lethal dose) — medialna dawka smiertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢ pojedynczej dawki
substancji, po podaniu ktérej mozna oczekiwac $mierci 50 % narazonych organizmoéw testowych.

EC50 — (ang. effective concentration) — medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone stezenie, ktére
indukuje w medium $rodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizméw doswiadczalnych w okreslonych warunkach
NOEC (ang. no observed effects concentration) — najwieksze stezenie, dla ktérego nie wystepuje istotny wzrost
czestosci lub nasilenia skutkow dziatania danej substancji u badanych organizmoéw w stosunku do prébki kontrolne;j.
BCF — wspotczynnik biokoncentracii

PBT — Trwaty wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznych

vPVvB — bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towardw niebezpiecznych

RID — Rozporzgdzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi
IMDG — Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towardéw niebezpiecznych

IATA — Rozporzgdzenie w sprawie transportu towardw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikacji:

Skin Irrit. 2; H315 — na podstawie zawartosci sktadnikéw (metoda obliczeniowa)

Skin Sens. 1; H317 — na podstawie zawartosci sktadnikdw (metoda obliczeniowa)

Eye Irrit. 2; H319 — na podstawie zawartosci skladnikdéw (metoda obliczeniowa)

STOT RE 2; H373 — na podstawie zawartosci sktadnikéw (metoda obliczeniowa)
Aguatic Chronic 2; H411 — na podstawie zawartosci sktadnikéw (metoda obliczeniowa)

Szkolenia:
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Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w srodowisku pracy czynnikéw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowac i zapoznac
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

MATERIALY ZRODLOWE

Zatgcznik do Rozporzadzenia (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wylgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowaé wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu EPOXIN F1300 WET
SPECIAL (komponent A). Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrola, nie
mogg stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i
ewentualnych praw 0s6b trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy
wykorzystywa¢ do innych celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z producentem.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl.
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