KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1

Data rewizji: 19.2.2023 DISTYK Silikon akrylowy bezba rwny Zastepuje wersje: 18.12.2020

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1

1.2

13

14

Identyfikator produktu
Nazwa chemiczna / handlowa: DISTYK Silikon akrylowy bezbarwny

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zalecane uzycie: Kit
Niezalecane uzycie: Zastosowanie substancji powinno ograniczac sie do wymienionych powyze;j.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Den Braven Czech and Slovak a.s.

Uvalno 353, 793 91 Uvalno

REGON: 26872072

Tel: +420554648200

E-mail: info@distyk.pl

www.distyk.pl

Numer telefonu alarmowego
Pomorskie Centrum Toksykologii, Ul. Kartuska 4/6, 80 — 104 Gdansk, tel.: (58) 682 19 39.0srodek Informacji Toksykologicznej
Uniwersytetu Jagiellonskiego - Collegium Medicum, ul.Kopernika 15, Ill, 31-501 Krakdw, tel.: (12) 411 99 99.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1

2.2

2.3

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z 1272/2008 / WE:
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna w rozumieniu Rozporzadzenia nr 1272/2008.

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 (CLP):

Piktogramy: Nie jest.
Hasto ostrzegawcze: Nie jest.
Zawiera:

H - Zwroty: Nie sa.
P - Zwroty:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P262 Nie wprowadzaé do oczu, na skére lub na odziez.
P501 Zawarto$é/pojemnik utylizowaé w punkcie zbiérki.
Dodatkowe informacje:
EUH208 Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Moze powodowaé wystgpienie reakcji
alergicznej.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Produkt poddany obrdbce. Zawiera srodek konserwujace MIT dla produktéw podczas
przechowywania.

Inne zagrozenia

Ten produkt nie zawiera zadnych substancji, ktére zostaty sklasyfikowane jako PBT lub vPvB w stezeniu 0,1% wag. Lub wyzszym.
Ten produkt nie zawiera SVHC w stezeniu 0,1% wag. Lub wyzszym.

Ten produkt nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu 0,1% wag. Lub wyzszym.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2

Mieszaniny
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1
Data rewizji: 19.2.2023 DISTYK Silikon akrylowy bezba rwny Zastepuje wersje: 18.12.2020
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878
Numer CAS T .
. Zawartos¢ Numer EINECS Klasyfikacja z.godnle
Nazwa substancji (% wag.) Numer indeksow z rozporzadzeniem (WE)
o Wag. " b nr. 1272/2008 (CLP)
Numer rejestracyjny
Acute Tox. 4 H332
N-(3- <os 1760-24-3 Eye Dam. 1 H318
(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamina - 217-164-6 STOTSE3 H335
Skin Sens. 1 H317
Acute Tox. 4 H302
Aquatic Chronic 3 H412
151-21-3 Eye Dam. 1 H318
Dodecylosiarczan sodu <0,09 205-788-1 scL:C 2,20%
Eye Irrit. 2 H319
- SCL: 10% < C<20%
Skin Irrit. 2 H315
Acute Tox. 2 H330
Acute Tox. 3 H301/311
Aquatic Acute 1 H400
M-factor: 10
2682-20-4 Aquatic Chronic 1 H410
o 220-239-6 M-factor: 1
- -2H- -3- <
2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT) <0,0004 613-326-00-9 Skin Corr. 1B H314
01-2120764690-50-XXXX Skin Sens. 1 H317
SCL: C20,002%
Skin Sens. 1A H317
EUHO71
* Substancja o obowiqzujgcym we Wspélnocie najwyzszym dopuszczalnym stezeniu w Srodowisku pracy.

Petna tres¢ zwrotow H zostata przedstawiona w SEKCJI 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy

4.1.1 Ogédlne instrukcje:
W kazdym przypadku unikaé chaotycznego zachowania. Jezeli istnieje koniecznos¢ pomocy medycznej zabra¢ z sobg oryginale opakowanie
z etykietg, ewentualnie karte charakterystyki. W przypadku stanéw zagrozenia zycia najpierw przeprowadzi¢ reanimacje i zapewni¢ pomoc
medyczng. Zatrzymanie oddechu - natychmiast wykona¢ sztuczne oddychanie. Zatrzymanie akcji serca - natychmiast wykonaé posredni
masaz serca. Utrata przytomnosci - umiesci¢ poszkodowanego w pozycji bezpiecznej na boku. Zawsze oceni¢ sytuacje w odniesieniu do
wtasnego bezpieczenstwa i bezpieczenstwa poszkodowanego. Do przestrzeni skazonej mozna wejs¢ dopiero wowczas, jezeli osoba
posiada odpowiednig ochrone (sprzet do oddychania, maska z odpowiednim filtrem, ochrona zapewniana przez drugiego pracownika, itp.)
UWAGA! Zawsze w przypadku stabej wentylacji w przestrzeni bra¢ pod uwage mozliwos$¢ skazenia przestrzenil W przypadku pracy ze
skazong odzieza lub innymi przedmiotami zastosowa¢ odpowiednig ochrone za pomoca srodkéw ochrony indywidualnej, w tym rekawic.
Pierwsza pomoc nie powinna by¢ udzielana w miejscu, w ktérym doszto do wypadku, jezeli istnieje ryzyko skazenia ratownika.

4.1.2 Narazenie drogg oddechowa:
Przerwac narazenie. Poszkodowanego wyprowadzi¢ na $wieze powietrze, zapewnic spokdj i ciepto.

4.1.3 Kontakt ze skoéra:
Zdjac skazong odziez i obuwie. Skazong skére omy¢ wodg i mydtem. W przypadku wystgpienia podraznienia, zwréci¢ sie o pomoc
medyczna.

4.1.4 Kontakt z oczami:
Jezeli uzywane sg soczewki kontaktowe, ostroznie je wyjac i rozpoczgc¢ przemywanie czystg wodg dotknietego oka, ktére musi byc¢ szeroko
otwarte. Przemywac go od wewnetrznego kacika do zewnetrznego, jak réwniez pod powiekami przez okres ok. 15 minut. Jesli problemy
beda sie utrzymywadc, zwrdcic sie po pomoc medyczna.

4.1.5 Spozyciei:
Wyptukaé usta wodga. Nie wywotywac wymiotéw. Nigdy nie podawac nic do ust osobie nieprzytomnej lub w przypadku wystapienia
skurczy.

4.1.6 Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy:
Podczas udzielania pierwszej pomocy zapewnic¢ przede wszystkim bezpieczenstwo ratownika i poszkodowanego.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1

Data rewizji: 19.2.2023 DISTYK Silikon akrylowy bezba rwny Zastepuje wersje: 18.12.2020

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

4.2

4.3

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych do dyspozycji.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Piana, proszek gasniczy, CO2, mgta wodna.

Niewtasciwe Srodki gasnicze: Bezposredni strumien wody - moze spowodowac rozprzestrzenianie sie pozaru.
Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkty spalania i niebezpieczne gazy: dym, tlenek wegla, dwutlenek wegla.

Informacje dla strazy pozarnej

Jednostki interwencji narazone na dym lub opary muszg zosta¢ wyposazone w srodki do ochrony drég oddechowych i oczu. Podczas
interwencji w przestrzeni zamknietej zastosowaé maske izolacyjna. Pojemniki narazone na ogien schtadza¢ mgta wodna. Wode gasnicza
gromadzi¢ oddzielnie i zapobiegacd jej przenikaniu do wody i gleby. Odziez ochronna przeznaczona do akcji przeciwpozarowej (EN 469).

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zastosowac odpowiednia odziez ochronng, odziez zanieczyszczong wymieni¢. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami, zabrudzenia odziezy i
obuwia. Zapewnic¢ wentylacje zagrozonej przestrzeni. Wszystkie osoby, ktore nie uczestniczg w akcji ratunkowej powinny znajdywac sie w
bezpiecznej odlegtosci.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegac¢ wyciekom do srodowiska, unika¢ wnikania do wod powierzchniowych i kanalizacji, podtoza i gleby. W przypadku wycieku do
kanalizacji lub cieku wodnego niezwtocznie powiadomié¢ administratora, policje, straz pozarna lub Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu
Wojewodzkiego.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

W przypadku wycieku zlokalizowac go i jezeli jest to mozliwe, produkt wypompowaé/usunaé mechanicznie. Resztki lub mniejsze ilosci
zamies$¢ / pozostawi¢ do wsigkniecia do odpowiedniego sorbentu (sorbent uniwersalny, ziemia okrzemkowa, ziemia, piasek) i umiesci¢ w
odpowiednio oznakowanych pojemnikach, a nastepnie przekazac do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7, 8 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ kontaktu ze skdrg i oczami. Stosowa¢ odpowiednie érodki ochrony indywidualnej (SOI). Uzywa¢ wytacznie w dobrze
wentylowanych przestrzeniach, w ktérych zapewniono doptyw swiezego powietrza lub przestrzeniach z odpowiednia wentylacjg. Podczas
pracy nie jes¢, nie pic, nie pali¢. Po zakonczeniu pracy umyc rece. Przestrzegac przepisow ustawowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac¢ w dobrze zamknietych oryginalnych opakowaniach w suchych, chtodnych i dobrze wentylowanych miejscach.
Przechowywac w pozycji pionowej, by unika¢ wyciekdw. Przechowywac z dala od zywnosci, karm i lekéw.

Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz sekcja 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1
8.1.1

Parametry dotyczace kontroli

Limity ekspozycji: Zatgczniki do rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki, Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. (poz. 1286), Zatacznik nr 1, WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH
STEZEN CHEMICZNYCH | PYtOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Numer rewizji:

1

Data rewizji: 19.2.2023 DISTYK Silikon akrylowy bezba rwny Zastepuje wersje: 18.12.2020
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878
Substancja CAS NDS (mg/m?3)| NDSCh (mg/m?) |Uwaga
Substancje, dla ktorych ustalono limit ekspozycji we Wspdlnocie:
Wartosci graniczne (mg/m?
Substancja CAS & (mg/m?) Uwaga
OEL STEL
8.1.2 DNEL
Dodecylosiarczan sodu (CAS: 151-21-3)
Grupa na'razona a Czas trwania narazenia Rodzaj efektu Jednostka Wartos¢
Ekspozycja
Pracownicy
Wdychanie Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/m? 285
Dermalne Dtugotrwate (chroniczny) ogoélnoustrojowy mg/kg bw/d 4060
Konsumentéw
Wdychanie Dtugotrwate (chroniczny) ogdlnoustrojowy mg/m?3 85
Dermalne Dtugotrwate (chroniczny) ogdlnoustrojowy mg/kg bw/d 2 440
Ustne Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/kg bw/d 24
2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT) (CAS: 2682-20-4)
Grupa na-razona a Czas trwania narazenia Rodzaj efektu Jednostka Wartos¢
Ekspozycja
Pracownicy
Wdychanie Dtugotrwate (chroniczny) ogdlnoustrojowy mg/m?3 -
miejscowy mg/m?3 0,021
Konsumentow
Wdychanie Dtugotrwate (chroniczny) ogolnoustrojowy mg/m? -
miejscowy mg/m?3 0,021
Ustne Dtugotrwate (chroniczny) ogdlnoustrojowy mg/kg bw/d 0,027
PNEC
N-(3-(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamina (CAS: 1760-24-3)
Sktadnik srodowiska PNEC Jednostka Wartos¢
Srodowisko wody Stodkowodne PNEC woda, stéd. mg/L 0,05
Stodkowodne, przecieki okolicznosciowe PNEC woda, stéd. mg/L 0,072
Osady stodkowodne PNEC osad, stod. mg/kg sediment dw 0,181
Woda morska PNEC woda, morze  |M&/L 0,005
Osad morski PNEC osad, morze |Mg/kg sediment dw 0,018
Aktywnos¢ Oczyszczalnie $ciekow PNEC oczyszcainie  |ME/L 20
mikrobiologiczna, Sciekow
oczyszczalnie $ciekow
Srodowisko terytorialne / |Gleba PNEC geba mg/kg soil dw 0,007
organizmy
Dodecylosiarczan sodu (CAS: 151-21-3)
Sktadnik srodowiska PNEC Jednostka Wartos¢
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Numer rewizji:

1

Data rewizji: 19.2.2023 DISTYK Silikon akrylowy bezba rwny Zastepuje wersje: 18.12.2020
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Srodowisko wody Stodkowodne PNEC woda, stéd. mg/L 0,176
Stodkowodne, przecieki okolicznosciowe PNEC woda, stsa.  |Mg/L 0,055
Osady stodkowodne PNEC osad, stod. mg/kg sediment dw 6,97
Woda morska PNEC woda, morze  |M&/L 0,018
Osad morski PNEC osad, morze | Mg/kg sediment dw 0,697

Aktywnos¢ Oczyszczalnie Sciekdéw PNEC oczyszczainie  |M8/L 1,35

mikrobiologiczna, sciekow

oczyszczalnie sciekow

Srodowisko terytorialne /  |Gleba PNEC geba mg/kg soil dw 1,29

organizmy

2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT) (CAS: 2682-20-4)

Sktadnik srodowiska PNEC Jednostka Wartos¢

Srodowisko wody Stodkowodne PNEC woda, stéd.  |M8/L 3,39
Stodkowodne, przecieki okolicznosciowe PNEC woda, stéd. ug/L 3,39
Woda morska PNEC woda, morze  |H&/L 3,39

Aktywnos¢ Oczyszczalnie $ciekdéw PNEC oczyszczainie  |ME/L 0,23

mikrobiologiczna, Sciekow

oczyszczalnie sciekow

Srodowisko terytorialne / |Gleba PNEC gieba mg/kg soil dw 0,047

organizmy

Wartosci DNEL i PNEC dla pozostatych sktadnikdw mieszaniny nie zostaty okreslone.

8.1.3 Biologiczne wartosci graniczne
Substancja Numer CAS: Czynnik Wartos¢ graniczna
Brak danych do dyspozycji.

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Srodki techniczne
Srodki techniczne i odpowiednie procedury robocze maja pierwszeristwo przed $rodkami ochrony indywidualnej. Przestrzega¢
standardowych zasad higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pic, nie pali¢. Przed przerwa roboczg oraz po pracy umy¢ rece cieptag wodg i
mydtem.

8.2.2 Indywidualne $rodki ochrony
Ochrona drég oddechowych:
W przypadku przekroczenia granicznych warstw narazenia, w przypadku powstawania kurzu, mgty, aerozolu zastosowac maske z
odpowiednim filtrem (typ ABEK - EN 14387 - filtry przeciwgazowe i taczone/mieszane; typ P - EN 143 - filtry przeciwko czastkom statym;
typ FFP3 / FFP2 - EN 149+A1 - pétmaski przeciwko czastkom statym; EN 142 - ustniki).
Ochrona rak:
Rekawice ochronne (EN 374). Przestrzega¢ doktadnych instrukcji producenta, w tym okresu uzytkowania. Uszkodzone rekawice wymienic.
Ochrona oczu i twarzy:
Okulary ochronne z ostonami bocznymi lub ostong twarzy (EN 166); ochrona oczu i twarzy podczas pracy (EN I1SO 16321).
Ochrona skory:
Odziez ochronna (EN ISO 13688) i obuwie (EN I1SO 20347 i ISO 20345). Odziez chronigca przed ciektymi chemikaliami (EN 14605+A1).
Odziez chronigca przed substancjami chemicznymi (EN 14325).

8.2.3 Niebezpieczenstwo termiczne:
Brak danych do dyspozycji.

8.2.4 Ograniczanie narazenia do srodowiska naturalnego:

Unikac¢ zbednych wyciekéw do srodowiska.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Nieruchomos¢

Wartos¢

Metoda

Uwaga

Stan skupienia:

Pasta
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Data rewizji: 19.2.2023

KARTA CHARAKTERYSTYKI
DISTYK Silikon akrylowy bezbarwny

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Numer rewizji:

Zastepuje wersje:

1

18.12.2020

Kolor: Przezroczysty

Zapach: Brak danych do dyspozyciji.
Prég zapachu: Brak danych do dyspozyciji.
pH: Brak danych do dyspozyciji.

Temperatura topnienia/krzepniecia (°C):

Brak danych do dyspozyciji.

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia (°C):

Brak danych do dyspozyciji.

Temperatura zaptonu (°C):

Brak danych do dyspozycji.

Szybko$¢ parowania:

Brak danych do dyspozycji.

Palnos¢ (ciata state, gazu, ciecze):

Brak danych do dyspozyciji.

Gorna/dolna granica palnosci lub
gbrna/dolna granica wybuchowosci:

Brak danych do dyspozyciji.

Preznos¢ pary (20°C):

Brak danych do dyspozyciji.

Preznos¢ pary (50°C):

Brak danych do dyspozyciji.

Wzgledna gestos¢ pary:

Brak danych do dyspozyciji.

Gesto$¢ lub gestos¢ wzgledna (g/cm3, 20°C);

1

Rozpuszczalnosé (20 °C):

Brak danych do dyspozycji.

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/ woda
(wartos¢ wspdtczynnika log):

Brak danych do dyspozycji.

Temperatura samozaptonu:

Brak danych do dyspozyciji.

Temperatura rozktadu:

Brak danych do dyspozycji.

Lepkos¢ kinematyczna (40°C):

Brak danych do dyspozyciji.

Wspotczynnik zatamania $wiatta:

Brak danych do dyspozyciji.

WHtasciwosci utleniajgce:

Brak danych do dyspozyciji.

Witasciwosci wybuchowe:

Brak danych do dyspozyciji.

Charakterystyka czgsteczek:

Brak danych do dyspozyciji.

Brak danych do dyspozyciji.
Brak danych do dyspozyciji.
Brak danych do dyspozyciji.

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Produkt nie stwarza zagrozen fizycznych.

9.2 Inne informacje
Zawartos¢ VOC (%):
Zawartos¢ substancji statych:
Dodatkowe informacje:

9.2.1

9.2.2

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Brak danych do dyspozycji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

Nie zaktadamy we wiasciwych warunkach uzytkowania.

Jest stabilny w normalnych warunkach.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje nie sg znane.
Warunki, ktérych nalezy unikac

Przestrzega¢ warunkdw postepowania i przechowywania okreslonych w sekcji 7.

Silne utleniacze, mocne kwasy, mocne zasady.

10.1 Reaktywnosc
10.2  Stabilnos¢ chemiczna
10.3

10.4

10.5 Materiaty niezgodne
10.6

Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Poszczegdlne sktadniki:

N-(3-(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamina (CAS: 1760-24-3)
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Data rewizji: 19.2.2023

KARTA CHARAKTERYSTYKI
DISTYK Silikon akrylowy bezbarwny

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Numer rewizji:

Zastepuje wersje:

Toksycznos¢ ostra

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
kluczowe badanie 2 295 mg/kg bw, LD50 doustnie: szczur
1 897 mg/kg bw, LD50 zgtebnik
2 574 mg/kg bw, LD50
kluczowe badanie > 2 000 mg/kg bw, LD50 dermal krolik
OECD 403, kluczowe badanie >1.49 - < 2.44 mg/L air (analytical)inhalacja: szczur
aerozol
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 405, kluczowe badanie kategoria 1 (nieodwracalne skutki [oko krolik
dla oka) na podstawie kryteriow
GHS
Dziatanie zrace/drazniace na skére
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
kluczowe badanie Kryteria GHS nie zostaty spetnione|dermal krolik
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 429, ciezar dowodu kategoria 1B (wskazanie dermal mysz
potencjatu uczulajgcego skore) na
podstawie kryteriow GHS
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
Brak danych do dyspozyciji.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 422, kluczowe badanie >= 500 mg/kg bw/day, NOAEL oral szczur
OECD 413, kluczowe badanie ca. 15 mg/m?3 air, NOAEC inhal szczur
45 mg/m? air
badanie wspierajgce >=1 545 mg/kg bw/day, NOAEL |dermal szczur
Dziatanie rakotworcze
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
Brak danych do dyspozyciji.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 474, kluczowe badanie negatywny dootrzewnowe |mysz
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
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Data rewizji: 19.2.2023

KARTA CHARAKTERYSTYKI
DISTYK Silikon akrylowy bezbarwny

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Numer rewizji: 1

Zastepuje wersje: 18.12.2020

OECD 422, kluczowe badanie >= 500 mg/kg bw/day, NOAEL doustnie: szczur
>= 500 mg/kg bw/day, NOAEL zgtebnik
500 mg/kg bw/day
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
Brak danych do dyspozycji.
Dodecylosiarczan sodu (CAS: 151-21-3)
Toksycznos$¢ ostra
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 401, kluczowe badanie 1200 mg/kg bw, LD50 doustnie: szczur
977 mg/kg bw, LD50 zgtebnik
1427 mg/kg bw, LD50
OECD 402, kluczowe badanie > 2 000 mg/kg bw, LD50 dermal szczur
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 405, kluczowe badanie irytujgcy oko krolik
Dziatanie zrace/draznigce na skére
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 404, kluczowe badanie irytujgcy dermal krolik
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 429, ciezar dowodu nie uczula dermal mysz
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
Brak danych do dyspozyciji.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 408, kluczowe badanie 1.13 % in the diet, LOAEL oral szczur
0.56 % in the diet, NOAEL
OECD 411, kluczowe badanie 10 %, NOAEL dermal mysz
12.5 %, LOAEL
Dziatanie rakotworcze
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy

OECD 453, kluczowe badanie

> 1125 mg/kg bw/day, NOEL

oralny: pasza

szczur

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 478, kluczowe badanie negatywny doustnie: mysz
zgtebnik
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Data rewizji: 19.2.2023

KARTA CHARAKTERYSTYKI
DISTYK Silikon akrylowy bezbarwny

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Numer rewizji:

Zastepuje wersje:

1

18.12.2020

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Typ testu

Wynik

Ekspozycja

Organizm testowy

OECD 416, kluczowe badanie

300 mg/kg bw/day, NOAEL
300 mg/kg bw/day, NOAEL
300 mg/kg bw/day, NOAEL
300 mg/kg bw/day, NOAEL

doustna: woda
pitna

szczur

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
Brak danych do dyspozyciji.
2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT) (CAS: 2682-20-4)
Toksycznos¢ ostra
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
kluczowe badanie 120 mg/kg bw, LD50 doustnie: szczur
232 - 249 mg/kg bw, LD50 zgtebnik
OECD 402, kluczowe badanie 242 mg/kg bw, LD50 dermal szczur
OECD 403, kluczowe badanie 0.11 mg/L air, LC50 inhalacja: szczur
0.13 mg/L air, LC50 aerozol
0.1 mg/L air, LC50
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
Brak danych do dyspozycji.
Dziatanie zrgce/drazniace na skére
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 404, kluczowe badanie zracy dermal krolik
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 406, kluczowe badanie uczulajacy dermal Swinka morska
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
Brak danych do dyspozycji.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 408, kluczowe badanie 19 mg/kg bw/day, NOAEL oral szczur
24.6 mg/kg bw/day, NOAEL
Dziatanie rakotworcze
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy

OECD 453, kluczowe badanie

>= 2 mg/kg bw/day, NOEL
>= 6.6 mg/kg bw/day, LOAEL
>=17.2 mg/kg bw/day, NOEL

doustna: woda
pitna

szczur
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Data rewizji: 19.2.2023

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DISTYK Silikon akrylowy bezbarwny

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Numer rewizji: 1

Zastepuje wersje: 18.12.2020

11.2

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 486, kluczowe badanie negatywny doustnie: szczur
zgtebnik
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
OECD 416, kluczowe badanie 15 - 22 mg/kg bw/day, NOAEL doustna: woda |szczur
19 - 26 mg/kg bw/day, NOAEL pitna
69 - 93 mg/kg bw/day, NOAEL
86 - 115 mg/kg bw/day, NOAEL
200 mg/L drinking water, NOAEC
200 ppm, NOAEC
200 ppm, NOAEL
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Typ testu Wynik Ekspozycja Organizm testowy
Brak danych do dyspozyciji.
Mieszanina:

Toksycznos¢ ostra:

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie
draznigce na oczy:

Dziatanie zrace/drazniace na skore:
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe
lub skoére:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —

narazenie jednorazowe:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —

narazenie powtarzane:
Dziatanie rakotworcze:

Produkt nie spetnia kryteridéw klasyfikacji.
Produkt nie spetnia kryteridéw klasyfikacji.

Produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacji.
Produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacji.

Produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacji.
Produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacji.

Produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacji.

Dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze: Produkt nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Informacje o innych zagrozeniach

Produkt nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
Produkt nie spetnia kryteridéw klasyfikacji.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Ten produkt nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu 0,1% wag. Lub wyzszym.

Inne informacje
Brak danych do dyspozyciji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1

Toksycznosé

Produkt nie spetnia kryteriéw klasyfikaciji.

N-(3-(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamina (CAS: 1760-24-3)

Toksycznos¢

Organizm testowy Wynik

Typ testu

Toksycznosc¢ ostra dla ryb

Danio rerio (previous name:
Brachydanio rerio)

597 mg/L, LC50 /96 h
344 mg/L, NOEC/96 h

Toksycznosc¢ ostra dla bezkregowce

Daphnia magna

81 mg/L, EC50/48 h
35 mg/L, NOEC/ 48 h
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Numer rewizji:

1

Data rewizji: 19.2.2023 DISTYK Silikon akrylowy bezba rwny Zastepuje wersje: 18.12.2020
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878
Toksycznos¢ ostra dla glony Raphidocelis subcapitata 3.1 mg/L,NOEC/72h OECD 201
(previous names: 8.8 mg/L,EC50/72h
Pseudokirchneriella subcapitata, |5.5 mg/L, EC50/72h
Selenastrum capricornutum) 1.6 mg/L, NOEC/72h
11 mg/L, EC50/96 h
6.3 mg/L, NOEC/96 h
Degradacja biotyczna Nie ulega biodegradacji (67%), tatwo
biodegradowalny (33%)
log Kow / log Pow -4 --0.82 @ 20 °C, log Kow
Dodecylosiarczan sodu (CAS: 151-21-3)
Toksycznosc Organizm testowy Wynik Typ testu
Toksycznosc¢ ostra dla ryb Pimephales promelas 29 mg/L, LC50/96 h OECD 203
Toksycznosc¢ ostra dla bezkregowce Artemia salina 3.15mg/L, LC50/ 48 h
Toksycznos¢ ostra dla glony Desmodesmus subspicatus > 120 mg/L, EC50/72h
(previous name: Scenedesmus 53 mg/L, EC50/72 h
subspicatus) 30 mg/L, NOEC/72h
Degradacja biotyczna tatwo biodegradowalny (100%)
2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT) (CAS: 2682-20-4)
Toksycznos¢ Organizm testowy Wynik Typ testu
Toksycznos¢ ostra dla ryb Oncorhynchus mykiss (previous |4.77 mg/L, LC50 /96 h OECD 203
name: Salmo gairdneri)
Toksycznosc¢ ostra dla bezkregowce Daphnia magna 0.934 mg/L, LC50/ 48 h OECD 202
Toksycznosé ostra dla glony Pseudokirchneriella subcapitata [0.05 mg/L, NOEC /120 h OECD 201

12.2

123

124

125

12.6

12.7

(previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum
capricornutum)

0.138 mg/L, EC50 /120 h
0.22 mg/L, EC50 /120 h

log Kow / log Pow

-0.486 @ 20 °C, log Kow

Trwatos¢ i zdolnos$é do rozktadu

Brak dostepnych danych dla produktu.

Degradacja biotyczna: Wartos¢ biodegradowalnosci sktadnika podano w ust. 12.1

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak dostepnych danych dla produktu.

log Kow / log Pow: Wartos$¢ wspdtczynnika podziatu elementu podana jest w ust. 12.1
Bioakumulacja: Brak danych dla substancji.

Mobilnos¢ w glebie
Brak danych do dyspozycji.
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Ten produkt nie zawiera zadnych substancji, ktére zostaty sklasyfikowane jako PBT lub vPvB w stezeniu 0,1% wag. Lub wyzszym.
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Ten produkt nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu 0,1% wag. Lub wyzszym.

Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych do dyspozycji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw

13.1.1 Kat. nr odpadéw substancji lub mieszaniny:

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

13.1.2 Kat. nr opakowania skazonego mieszanina:

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1

Data rewizji: 19.2.2023 DISTYK Silikon akrylowy bezba rwny Zastepuje wersje: 18.12.2020

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

13.1.3 Metody unieszkodliwiania odpaddow:
Brak danych do dyspozyciji.
13.1.4 Zalecany sposob postepowania z odpadami opakowaniowymi:

Puste opakowania muszg zostac zutylizowane przez wytwoérce odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu odpaddw.
Po doktadnym oczyszczeniu opakowanie mozna wykorzystaé jako surowiec wtérny do tego samego celu. Zalecany sposob: utylizacja,
recycling, spalanie w spalarni odpaddw niebezpiecznych lub umieszczenie na sktadowisku odpadéw niebezpiecznych.

13.1.5 Wiasciwosci fizyczne/chemiczne, ktére moga mieé wptyw na sposoby przetwarzania odpadéw:
Brak danych do dyspozycji.
13.1.6 Zapobieganie usuwaniu odpadéw poprzez kanalizacje:
Zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi. Unika¢ wyciekom odpaddw do wody/gleby/kanalizacji. W przypadku wycieku
poinformowacé wtasciwe organy.
13.1.7 Szczegdlne srodki ostroznosci dotyczace postepowania z odpadami:
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Rodzaj transportu Transport ladowy ADR / RID Transport morski IMDG Transport lotniczy ICAO / IATA
14.1 (Numer UN lub numer Nie stanowi ryzyka pod wzgledem Nie stanowi ryzyka pod Nie stanowi ryzyka pod wzgledem
identyfikacyjny ID transportu. wzgledem transportu. transportu.

14.2 [Prawidiowa nazwa
przewozowa UN

14.3 [Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

Kod klasyfikacyjny - - -

Znaki bezpieczeristwa

14.4 |Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Brak danych do dyspozycji.

14.6  Szczegodlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak danych do dyspozycji.

14.7  Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie podano.

Dodatkowe informacje:

Rodzaj transportu Transport lagdowy ADR / RID Transport morski IMDG Transport lotniczy ICAO / IATA

Ograniczone ilosci:

Zwolnione ilosci:

Kategorie transportu: - -

Kod ograniczenia tunelu: - R

Grupa segregacyjna - -

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
w aktualnych brzmieniach i w tym przepisy wykonawcze
Dz.U.2022.0.2556 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1

Data rewizji: 19.2.2023 DISTYK Silikon akrylowy bezba rwny Zastepuje wersje: 18.12.2020

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

Dz.U.2022.0.2556 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska - Tytut IV. Powazne awarie, Art. 243a dodany
ustawg z dnia 22.07.2010 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1019), ktéra wchodzi w zycie 20.09.2010 r.

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikdéw lub proceséw
technologicznych o dziataniu rakotwdérczym lub mutagennym w srodowisku pracy

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Dyrektywa parlamentu europejskie i rady nr. 2008/50/WE w sprawie jako$ci powietrza i czystszego powietrza dla Europy

Dyrektywa parlamentu europejskie i rady nr. 2012/18/EU w sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami
niebezpiecznymi, zmieniajaca, a nastepnie uchylajaca dyrektywe

Rozporzadzenie (WE) nr. 1338/2008 w sprawie statystyk Wspdlnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczefistwa w
pracy

Rozporzadzenie (WE) nr. 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,...

Rozporzadzenie (WE) nr. 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
Rozporzadzenie (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentéw

Rozporzadzenie (WE) nr. 528/2012 w sprawie udostepniania na rynku i stosowania produktéw biobdjczych

Rozporuzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009, ustanawiajgce przepisy dotyczace udostepniania na rynku produktéow
nawozowych UE, zmieniajgce rozporzadzenia (WE) nr. 1069/2009 i (WE) nr. 1107/2009 oraz uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr.
2003/2003

15.2  Ocena bezpieczenistwa chemicznego
Zmiana sktadu i oznakowania mieszaniny, zmiany we wszystkich sekcjach.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst wszystkich klasyfikacji i klas zagrozen, o ktérych mowa w SEKCII 3:

Klasa zagrozenia: Acute Tox. 2 - Toksycznos¢ ostra, kategoria 2
Acute Tox. 3 - Toksycznos¢ ostra, kategoria 3
Aquatic Acute 1 - Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria ostra 1
Aquatic Chronic 1 - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria przewlekta 1
Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1
Flam. Lig. 2 - Substancja ciekta tatwopalna, kategoria 2

STOT SE 1 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 1

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3

Skin Corr. 1B - Dziatanie zrace na skore, kategoria 1B
Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1
Skin Sens. 1A - Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1A

H - Zwroty: H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H301/311/331 Dziata toksycznie po potknieciu, w kontakcie ze skorg lub w
nastepstwiewdychania.

H301/311 Dziata toksycznie po potknieciu lub w kontakcie ze skérg.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercig.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H370 Powoduje uszkodzenie narzgddw <podacd szczegdlny skutek, jesli jest znany><podaé
droge narazenia, jezeli udowodniono, ze inne drogi narazenia nie stwarzaja zagrozenia>.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Skroty
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Numer rewizji: 1

Data rewizji: 19.2.2023 DISTYK Silikon akrylowy bezba rwny Zastepuje wersje: 18.12.2020

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878

ADR Europejska konwencja dotyczaca drogowego przewozu towarow i tadunkdw niebezpiecznych
CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

EC50 Stezenie substancji wywotujace efekt u 50% populacji

EINECS Europejski Wykaz Istniejacych Substanciji o Znaczeniu Komercyjnym

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych

LC50 Stezenie smiertelne substancji, przy ktérym mozna oczekiwaé smierci 50% populacji
LD50 Dawka $miertelna substancji, przy ktérej mozna oczekiwac $mierci 50% populacji
LOAEC Najmniejsze stezenie z zaobserwowanymi szkodliwymi skutkami

LOAEL Najmniejsza dawka z zaobserwowanymi szkodliwymi skutkami

NOAEC Stezenie bez obserwowanych szkodliwych skutkow

NOAEL Dawka bez obserwowanych szkodliwych skutkow

NOEC Stezenie bez obserwowanych skut kéw

NOEL Dawka bez obserwowanych skutkéw

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

OEL Limit ekspozycji zawodowej (8 godzin)

PBT Trwaly, bioakumulatywny i toksyczny

PNEC Przewidywalne stezenie niewywotujace skutkow negatywnych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych
SCL Specyficzne stezenia graniczne

STEL Limit krotkoterminowej ekspozycii (15 min.)

VOC Lotne zwigzki organiczne

vPvB Wysoce trwate i wysoce bioakumulatywne

WGK (Wassergefahrdungsklassen) Klasy zagrozenia dla wody

TRGS Niemiecka norma dotyczgca przechowywania substancji niebezpiecznych (Technische Regeln fir Gefahrstoffe)

Zmiany wzgledem poprzedniej wersji Karty charakterystyki:

Niniejsza rewizja nawigzuje do wersji 18.12.2020 i jest zgodna z rozporzgdzeniami (WE) nr 1907/2006 (REACH) i nr 1272/2008 (CLP).
Zmiana sktadu i oznakowania mieszaniny, zmiany we wszystkich sekcjach.

Klasyfikacji dokonano metoda obliczeniowa.

Szkolenie

Pracownicy, ktérzy maja kontakt z niebezpiecznymi substancjami, powinni by¢ w niezbednym zakresie zaznajomieni ze skutkami ich
dziatania, sposobami postepowania z tymi substancjami, jak réwniez ze Srodkami ochronnymi. Ponadto powinni zna¢ zasady udzielania
pierwszej pomocy, niezbedne procedury sanitarne oraz procedury dot. usuwania wypadkow i awarii. Osoba, ktéra pracuje z danym
produktem chemicznym musi zosta¢ zaznajomiona z zasadami bezpieczeristwa oraz danymi zawartymi w karcie charakterystyki.

Inne informacje

Powyzsze informacje opisujg warunki bezpiecznego postepowania z produktem i sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy producenta, stuzg
jako instrukcje wykorzystywane do szkolenia oséb, ktére pracujg z produktem.

Producent udziela gwarancji na podane powyzej wtasciwosci produktu dla zalecanego zastosowania.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za okreslenie przydatnosci produktu do celéw specyficznych oraz dostosowanie Srodkow
bezpieczenstwa, jezeli dane zastosowanie jest sprzeczne z zaleceniami producenta.
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