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Karta techniczna 

KT 08.19b Taśma elewacyjna - STRONG 
 

Produkt 

Profesjonalna taśma budowlana w kolorze pomarańczowym. Wysokiej jakości taśma klejąca z 

pomarańczową wodoodporną tkaniną PE, którą można rozerwać ręką. Taśma klejąca na bazie 

kauczuku syntetycznego ma silną kleistość początkową i niezwykle wysoką przyczepność. Posiada 

zwiększoną odporność na promieniowanie UV, specjalnie opracowana do użytku profesjonalnego i 

samodzielnego. 

 

Właściwości 

• Natychmiastowa i łatwa w użyciu 

• Bardzo dobra kleistość i przyczepność 

• Odporność na promieniowanie UV do 7 dni 

• Przyjazna dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników 

 

Zastosowanie 

Nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Do tworzenia prostych przejść w tynku. Odpowiednia do podłoży takich jak tynk, cegła, 

beton, drewno, płytki i inne gładkie powierzchnie. Nadaje się do zawieszania produktów na ścianach, np. mocowania ciężkich folii ochronnych 

na elewacjach podczas prac remontowych.                  
 

Tabela właściwości 

Baza Tkanina wzmocniona PE 

Klej Kauczuk syntetyczny 

Grubość µm 220 ± 10 % 

Kleistość do stali nierdzewnej N/25 mm ≥ 28 

Wytrzymałość na rozciąganie N/25 mm 105 

Odporność termiczna °C od -15 do +60  

Temperatura aplikacyjna °C  > 10 

Okres trwałości miesiące 12 

 

Opakowanie 

• 48 mm x 20 m 

• 50 mm x 25 m 

• 50 mm x 50 m 

 

Kolor 

• Pomarańczowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyczepność  

Przyczepność początkowa Bardzo dobra  

Przyczepność końcowa Bardzo dobra 

Stabilność dynamiczna Bardzo dobra 

Metal Bardzo dobra 

PVC, PC, ABS Bardzo dobra  

PP, PE Bardzo dobra 

Papier, Karton Bardzo dobra 



 
Podłoże 

Musi być czyste, suche, mocne, wolne od luźnych cząstek kurzu, tłuszczu i oleju. Przyczepność taśmy do gładkich powierzchni jest 

ekstremalna i może spowodować uszkodzenie podłoża przy odklejaniu, dlatego zaleca się zawsze przetestować przyczepność taśmy. 

 

Aktualizacja 

Zaktualizowano w dniu 27.2.2023 r.  

Sporządzono w dniu 18.7.2010 r.  

 

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych 

doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może 

przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany 

ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących 

przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy 

użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt 

z naszym działem technicznym.       


