Karta techniczna
KT 06.76 FX klej na oktadziny i ptytki QUARTZ EXTRA C2T

i

. 4 FXKLEJ

rocu DO PEYTEK
Klej cienkowarstwowy na bazie cementu przeznaczony do klejenia ptytek ceramicznych i oktadzin z kamienia
naturalnego i sztucznego, ptyt o niestatej grubosci, do uktadania ceramiki drobnoziarnistej i piyt
wielkoformatowych na tynku, betonie, gazobetonie i murze nieotynkowanym. Stosowany jest rowniez do klejenia
ptytek na wylewki betonowe z ogrzewaniem podtogowym, do ptynnych powtok hydroizolacyjnych itp. Nadaje si¢
réwniez do przyklejania materiatow termoizolacyjnych wykonanych ze styropianu lub ptyt z wetny mineralnej do
muru elewacyjnego i pdzniejszego klejenia (zacieranie) widkniny zbrojace;.

Wiasciwosci
e  Odporny na wode i mréz o  Wysoka wytrzymato$¢ na rozcigganie i Sciskanie
o Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych e O wysokiej przyczepnosci
e  Zgodny z normg EN 12004:2007+A1:2012 e  Zmniejszony poslizg

Zastosowanie

- Klejenie oktadzin i ptytek ceramicznych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen;
- Klejenie ptytek na betonowe wylewki ogrzewania podtogowego, klejenie oktadzin i ptytek na hydroizolacje;
- Klejenie styropianu i wetny mineralnej do muru — elewacje i pozniejsze zacieranie.

Tabela wiasciwosci

Opakowanie
Baza Migszanina cementowa ze spoiwem o Worek 25 kg
Masa objetosciowa $wiezego kleju ~ kg/m? =~ 1600
or: ; - Kolor
0,
Czas stosowania min 120 W temperaturze 20°C i 65 % wilgotnosci
wzglednej o Szary
Czas otwarty (Czas otwartego min 20 w temperaturze 20°C i 65 % wilgotno$ci
schniecia) wzglednej
Naprawy min 5-15 po natozeniu
Srednia wielkos¢ ziarna mm 0,7
Odpornosé termiczna °C -30/+70 po utwardzeniu
Temperatura aplikacji °C +5/+25 dla powietrza i podioza
Przyczepnos¢ poczatkowa na MPa =10 CSNEN 13488.2
rozciaganie (N/mm2)
Przyczepnos¢ na rozciaganie po MPa 21,0 CSN EN 13488.3
zanurzeniu w wodzie (N/mm2)
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Przyczepnos¢ na rozciaganie po CSN EN 134885

wystawieniu na cykle zamrazaniai  MPa (ZN)r}?mZ)
rozmrazania
Przyczepnos¢ na rozciaganie po MPa 21,0 CSN EN 134884
oddziatywaniu ciepta (N/mm2)
Czas utwardzenia: przyczepno$¢ MPa 20,5 Po mniej niz 20 minutach (CSN EN
na rozcigganie (N/mm2) 1346)
Poslizg mm <05 (EN 1308:1996)
iy . 20,8
Przyczepno$¢ do EPS i MV MPa (NImm?)
Mrozoodpornos¢ - przyczepno$é MPa 20,8
do plyt termoizolacyjnych (N/mm2)
oM i AR O -
Spoinowanie okfadzin godz. =24 aztgg g:;aturze 20°C1165 % wilgotnosci
o AR O -
Spoinowanie plytek ceramicznych  godz. ~48 xztglrg gsé?turze 20°C 165 % wilgotnosci
o AR O -
Petne obciazenie dni ~28 x Ztggg:g?turze 20°C i 65 % wilgotnosci
Okres trwatosci miesiace 12 w temperaturze od +5 °C do +25 °C
. . = patrz
Zuzycie wody zarobowej | opakowanie
kg/m? =25 przy grubo$ci 3 mm — okfadzina
) ~ - ) .
Zusycie kleju kg/m 4 przy grubosci 6 mm - oktadzina
kgim? =6 przy grubosci 6 mm - ogrzewanie

podfogowe

Ograniczenie

Miedzy innymi nie nadaje sie do klejenia w niskich temperaturach ponizej +5 °C oraz w bezposrednim $wietle stonecznym — nalezy chroni¢
przed szybkim wysychaniem. Nie nadaje sie do podiozy metalowych, plastikowych, drewnianych i drewnopochodnych. Nie nadaje si¢ do
bezpo$redniego klejenia ptytek na matach ogrzewanych elektrycznie. Dopuszczalne jest stosowanie tylko na ogrzewanych podtogach o
stopniowym wzroscie temperatury, np. rurowe ogrzewanie podiogowe. Klej cementowy nie powinien mie¢ bezposredniego kontaktu z
jastrychem anhydrytowym, w przypadku stosowania klejow cementowych zawsze konieczny jest mostek oddzielajacy.

Podtoze

Podtoze powinno by¢ czyste, mocne, suche, noéne i twarde, niezamarzniete, wolne od luznych czastek kurzu, ttuszczu i oleju. Przed
natozeniem kleju nalezy zagruntowa¢ podioza chtonne za pomocg powtoki gruntujacej S2802A lub gruntem gteboko-penetrujgcym. Jesli
podioze jest wilgotne, schniecie uszczelniacza jest bardzo wolne. Jezeli klej naktadany jest na anhydryt, konieczne jest zastosowanie gruntu
Primer Alfa.

Mieszanie

Do przygotowania nalezy uzy¢ wody pitnej lub wody zgodnej z EN 1008. Nalezy doktadnie wymieszaé suchg mieszanine z woda w iloci
(patrz opakowanie), aby uzyskac¢ gtadka jednolita mase i odstawi¢ na 5 - 10 minut. Nie mogg powstac grudki. Mieszaning nalezy ponownie
dokfadnie wymieszaé. Do wymieszania zaleca sig uzy¢ wiertarki z mieszadtem o niskich obrotach (500 ob./min.).
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Aplikacja mieszaniny

Przy klejeniu ptytek nalezy nanies$¢ klej cienka warstwa na catq powierzchnig podtoza gtadkq strong pacy, a nastepnie rozprowadzi¢ zgbatq
strong pacy. Powierzchnia styku pomiedzy elementem a podiozem musi wynosi¢ wiecej niz 65% wewnafrz pomieszczen i wiecej niz 90%
na zewnetrz pomieszczen. Na tak przygotowane podtoze nalezy utozy¢ oktadziny lub ptytki ceramiczne przy jednoczesnym docisnigciu ich
do siebie. Maksymalna grubos¢ warstwy wynosi 5 mm. UWAGA, nie nalezy prowadzi¢ wstepnego nawilzania oktadzin i plytek
ceramicznych! Czas, w ktérym mozna uktada¢ oktadziny i ptytki ceramiczne wynosi okoto 30 minut (czas otwarty - czas otwartego
schniecia). W wysokich temperaturach przewaznie czas ten jest krotszy. W przypadku zaschniecia kleju nalezy catg jego nieklejaca warstwe
zeskrobac i na wyczyszczong powierzchnie ponownie natozy¢ warstwe klejaca. Oktadziny Scienne mozna spoinowac po 24 godzinach, a
ptytki ceramiczne najwczesniej po dwdch dniach. Przy klejeniu ptytek na zewnatrz (mrozoodporne, spiekane lub inaczej oznaczone) zaleca
sie natozy¢ na plytke cienka warstwe kleju gtadka strong szpachelki. Grubszg warstwe kleju nalezy natozy¢ na podioze gtadkq strong
szpachelki, a nastepnie rozprowadzi¢ klej jej zebatg strong (zeby o wymiarach min. 6x6 mm.).

Uwaga: Plytki o bardzo zwartych odtamkach i chtonno$ci maks. 0,5% okreslane sg jako mrozoodporne, ktdrych powierzchnia moze by¢
gtadka, polerowana, potpolerowana (satinato), reliefowa, imitujaca kamienie naturalne itp. Piytki nadajg sie nie tylko do stosowania
wewnetrznego, ale przede wszystkim zewnetrznego.

Klejenie materiatéw termoizolacyjnych

Plyty styropianowe i mineralne uktada si¢ na wigzanie, bez wypetniania spoin. W przypadku podfozy o nierowno$ciach wigkszych niz +4
mm nalezy na materiat termoizolacyjny nanie$¢ klej w warstwie o grubo$ci do 2 cm po obwodzie i w 2-3 miejscach wewnatrz plyty w tej
samej warstwie. Po przyklejeniu powierzchnia styku musi tworzy¢ min. 40% powierzchni plyty. Na podfozach o nieréwnosciach mniejszych
niz £4 mm nalezy na materiat termoizolacyjny nanies¢ klej zebata strong szpachelki (zeby o wymiarach do 10 mm). Plyty izolacyjne nalezy
przymocowac tacznikiem rozporowym po uptywie co najmniej 24 godzin od przyklejenia ptyt i przeszlifowac ptyty elewacyjne.

Zacieranie materiatéw izolacyjnych

Zacieranie nalezy przeprowadza¢ w dwdch etapach, naktadajac klej i witaczajac tkanine wzmacniajaca w $wiezg mieszaning uszczelniajaca.
Zaroodpome widkno szklane (perlinka) nalezy utozyé z minimalnym zachodzeniem na siebie wynoszacym 10 cm. W rogach i wnekach
okiennych nalezy wzmocni¢ zbrojenie kolejng warstwa zaroodpornego widkna szklanego i utozy¢ listwy wykoriczeniowe. Powierzchnie
szpachlowki nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢. Ostateczna grubo$¢ warstwy wzmocnionej szpachlowki wynosi okoto 4 mm. Po utwardzeniu
warstwy zbrojacej przez okoto 48 - 72 godziny mozna naktada¢ tynk. W przypadku podiuznych plyt z widkien mineralnych warstwe tynku
mozna naktada¢ najwczesniej po kolejnych 48 godzinach.

Uwaga: Jezeli warstwa zbrojaca jest naktadana po uptywie 14 dni od przyklejenia materiatéw izolacyjnych, konieczne jest ponowne
przeszlifowanie ptyt elewacyjnych przed wzmocnieniem.

Uwaga

Dodawanie kruszyw, spoiw i domieszek do gotowej mieszanki lub jej przesiewanie jest niedopuszczalne. Nie stosowaé w temperaturze
ponizej +5°C (powietrze i podioze) oraz gdy spodziewany jest mroz. Powierzchnie zagrozone zanieczyszczeniem nalezy zabezpieczy¢.
Wszelkie zanieczyszczenia na aluminiowych i anodowanych listwach zakohczeniowych nalezy natychmiast wyczySci¢, w przeciwnym razie
moga pozostac trwate plamy. W przypadku klejenia oktadzin bez wykoriczenia powierzchni (glazury) np. kamienia naturalnego takiego jak
tupek, piaskowiec i podobnie trudna do czyszczenia powierzchnia, nalezy zachowaé szczegoing ostroznos¢ przy uktadaniu, aby nie doszto
do ich zanieczyszczenia. Klej cementowy z tych powierzchni usuwa sie bardzo trudno i tylko mechanicznie. Producent nie ponosi
odpowiedzialno$ci za szkody powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania produktu. Podtoza na bazie drewna, metalu i tworzyw
sztucznych nie nadajq sie do uktadania!!!

Czyszczenie
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Materiat: natychmiast woda.
Rece: mydto i woda, krem regenerujacy do rak.

Aktualizacja

Zaktualizowano w dniu 18.11.2019 r.
Sporzadzono w dniu 04.12.2001 .

Produkt jest zgodny ze specyfikacjq i objety gwarancjg. Podane informacje i udostepnione dane sq wynikiem naszych wiasnych
dodwiadczen, badan i obiektywnych testéw. Potwierdzamy z catg odpowiedzialno$cig, Zze sq rzetelne i doktadne. Producent nie moze
przewidzie¢ wszystkich wariantow zastosowania swoich produktéw, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt bedzie aplikowany
ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w zadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczacych
przydatnosci produktu do konkretnych zastosowan ani poza procedury uzytku. Powyzsze informacje majq charakter ogolny. Kazdy
uzytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatnosci zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
Z naszym dziatem technicznym.
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